JR Security Systems

COTEL CARMEN II D

Инструкция по установке

  Вступление

Cotel Carmen II D – голосовой дозваниватель, имеющий две зоны, при нарушении которых будет осуществляться дозвон по запрограммированным номерам телефонов и передача записанных голосовых сообщений. Это полностью программируемое устройство: номера телефонов, режимы работы, запись голосовых сообщений…. Все действия отображаются на семи сегментном дисплее.

Маленький размер оборудования со встроенной клавиатурой облегчают оперирование и программирование.
Этот автодозваниватель разработан в соответствии с требованиями безопасности европейских директив.

 Технические спецификации  
- Питание:   12В/100мА

- Потребление в режиме ожидания:  35мА

- Максимальное потребление: 58мА

- Зоны: НО или НЗ

- Выход OUT: подключение +12В/2А

- Размеры: 178х128х28 мм. 350 г.

Основные характеристики
- голосовой дозваниватель

- семи сегментный дисплей + 4 светодиода

- две независимые зоны (НО/НЗ)
- Независимые сообщения для каждой зоны

- Код постановки/снятия с охраны + возможность запрограммировать зону 1 как ключ.

- Удаленное управление через телефонную линию

     - Дистанционное прослушивание / общение
     - Активация/деактивация выхода 
     - Постановка/снятие с охраны

- Наличие двух групп телефонных номеров по 4 номера в группе (4 номера на зону) или общий список из 8 номеров.

- Телефонный номер может содержать до 28 цифр.

- Четыре режима дозвона:
      - Звонить один раз

      - Звонить на все телефонные номера

      - Повторный безопасный звонок

      - Звонок подтверждения

Описание индикации

	 ●  on/off                                          JR 

 ●  Message                                                

 ●  Tel.Line
 ●  Power supply                                                   

                                Cotel CARMEN-D                                                                                                                                                                 


Дисплей:

	     I
	Дозвонщик снят с охраны

	о
	Дозвонщик ставится под охрану

	F
	Дозвонщик снимается с охраны

	Р
	Дозвонщик в режиме программирования

	●
	Мигает при нажатии клавиш

	А
	Отображение зоны инициировавшей тревогу

	d
	Отображение нарушенной зоны

	E
	Отображение ошибки


Светодиоды:
	1
	Индикация состояния
Выключен – снят с охраны

Включен – на охране

	2
	Индикация сообщения
Выключен – в режиме ожидания

Включен – запись/ воспроизведение сообщения

	3
	Индикация телефонной линии
Выключен – в режиме ожидания

Включен – использование телефонной линии

	4
	Индикация питания
Выключен – питания нет
Включен – питание подано


Функционирование
Если система снята с охраны, то светодиод состояния выключен. При этом нарушенные зоны будут отображаться на дисплее следующим образом: вначале отображается "d", а потом номер нарушенной зоны.

Если дозваниватель находится под охраной, то светодиод состояния горит.

Если система не находится под охраной, то нарушение зоны к тревоге не приводит.

Для постановки/снятия системы с охраны необходимо ввести пользовательский код:

{Пользовательский код}{E}
Изначально код установлен: ……..1111

Так же дозваниватель может быть поставлен или снят с охраны при помощи ключевой зоны (зона 1 программируется как ключ)
В случае тревоги дисплей отображает “A” и номер зоны приведшей к тревоге. После чего светодиод индикации телефонной линии загорится оповещая о начале дозвона.
Для активации тревоги, состояние контактов зон должно изменится. В следующий раз дозваниватель не перейдет в режим тревоги, до тех пор пока сработавшая зона не восстановится и не будет нарушена снова.
Если дозваниватель не находится в режиме охраны, то для активации тревоги необходимо нажать и удерживать в течении 2 секунд следующие клавиши:

{F1}+{номер зоны}
Прекращение тревоги произойдет в следующих случаях:

1. Дозваниватель завершил все циклы дозвона

2. Введение пользовательского кода

Дозваниватель так же определяет пониженное напряжение питания (зона5). Если напряжение питание будет ниже 11.8V, то дозваниватель будет воспроизводить сообщение пониженного питания.

Когда произошла тревога система начнет производить дозвон на первый запрограммированный телефон из списка относящегося к сработавшей зоне.

При поднятии трубки дозваниватель начнет воспроизводить основное сообщение ( если запрограммировано), а после сообщение сработавшей зоны. Это сообщение будет повторятся программированное число раз.

В течении воспроизведения сообщений светодиод индикации сообщения будет гореть.

В случае сработки следующей зоны, дозвон по телефонным номерам из списка для этой зоны не будет осуществляться до тех пор, пока не закончится дозвон по телефонам ранее сработавшей зоны.
Телеконтроль
По окончании воспроизведения сообщений дозваниватель может переходить в режим прослушивания автоматически или при помощи DTMF команд.

Дозваниватель  находится в режиме телеконтроля программируемое время, однако это время может быть увеличено. 

Если дозваниватель находиться  в режиме телеконтроля, то пользователь может дистанционно управлять им:

- Общаться с людьми находящимися в зоне установленного дозванивателя. 

- Активировать/деактивировать выход OUT.

- Ставить/снимать дозваниватель с охраны.
Управление этими функциями производится при помощи DTMF команд с телефона.

	Последовательность

набора
	Функции

	Код#
	Код постановки/снятия

	*1
	Проверка состояния выхода «OUT»

	
	Если по окончании передачи сообщения нажать #, то состояние выхода изменится

	*5
	Увеличение времени продолжительности телеконтроля

	*9
	Звонок подтверждения

	*0
	Завершение соединения


Коммуникационные режимы работы
Дозваниватель может работать в четырех различных режимах в зависимости от программирования:

Звонить на все телефоны

Дозваниватель будет звонить на все телефонные номера и воспроизводить сообщения. Эту операцию дозваниватель будет производить запрограммированное число раз.

Звонить один раз
Дозваниватель будет звонить и передаст сообщение на первый дозвонившийся номер. После этого дозвон прекратиться.

Повторный безопасный звонок

Дозваниватель будет звонить и передавать сообщения на все телефонные номера поднявшие трубку. После дозваниватель будет дозваниватся повторно только на телефонные номера не поднявшие трубку.

Звонок подтверждения

Пользователь до которого дозвонился дозваниватель прослушав сообщение должен подтвердить принятие сообщения. При подтверждении сообщения дозваниватель прекратит дозвон до этого пользователя или до всех телефонов.
Программирование
Вход в режим программирования

Для входа в меню программирования необходимо нажать и удерживать две секунды клавишу «*», ввести код установщика и подтвердить нажатием клавиши «Е».

	*
	+
	Код установщика
	+
	Е


Изначально код установщика установлен ….0011

Дисплей отобразит «Р» указывая на то, что дозваниватель вошел в меню программирования.

Выход из режима программирования
Для выхода из режима программирования необходимо нажать «*» и «Е»:

	*
	+
	Е


Дозваниватель так же автоматически выйдет из режима программирования если в течении 1 минуты не была нажата ни дна клавиша.

Программирование данных

	
	                 Данные
	

	
	
	
	
	
	

	Адрес
	+
	
	
	…….
	
	
	+
	Е


1. Ввести адрес программирования
2. Ввести данные 

3. Подтвердить нажатием «Е»

Как только эти действия будут выполнены дисплей снова отобразит «Р».

Отображение данных
	Адрес
	+
	Е


1. Выбрать адрес программирования данные которого Вы хотите просмотреть

2. Нажать «Е»

3. Дисплей отобразит данные записанные в памяти по этому адресу.

	Внимание:

После отображение данных дисплей отобразит   «-», указывая то что дозваниватель ожидает ввода новых данных. Если Вы не желаете изменять эти данные, то нажмите клавишу «F1».


Запись сообщений
	F4
	+
	Адрес
	+
	F4
	+
	Ля,ля….
	+
	F4

	2сек
	
	
	


Для записи сообщения в дозваниватель необходимо выполнить следующие действия:

1. Нажать и удерживать клавишу F4 2сек.

2. Дисплей отобразит «-»

3. Введите номер записываемого сообщения.(2 цифры).
4. Нажать F4 для записи. Дисплей отобразит «r».

5. Наговорите сообщение во встроенный микрофон.

6. Для завершения записи повторно нажмите F4.

7. Для выхода из режима записи нажмите клавишу F1.
Каждое сообщение имеет максимальное время звучания, если это время превышено, то превышающее сообщение будет вырезано.

Сброс программных установок
	9FF


Для сброса программных установок и возврата к заводским установкам необходимо нажать 9FF, т.е. 9*5*5
Заводские установки

Значок √ или цифры под таблицами означают заводские установки. 

Запрограммированные голосовые сообщения находятся в энергонезависимой памяти.

Восстановление утерянных кодов

Для восстановления заводских кодов установщика и пользователя необходимо выполнить следующие действия:

1. Отключить питание

2. Нажать и удерживать клавишу «9»
3. Подать питание

4. Через две секунды отпустить клавишу «9»

Все коды будут возвращены к заводским.

  Раздел программирования

Программируемые коды

Дозваниватель имеет 2 независимых четырехзначных кода:
- Код установщика: используется для входа в меню программирования.

- Пользовательский код: используется для постановки / снятия дозванивателя с охраны.

Программируемые зоны
Зоны в дозванивателе активируют дозвон.

Зоны могут быть: 

- нормально-открытыми

- нормально-закрытыми

Тревога происходит при смене состояния зон.

Программируемый выход «OUT»

Дозваниватель имеет транзисторный выход. Выход активируется в случае срабатывания зоны, которая на него была назначена. Время акивности выхода программируется.
Программирование времени
Все значения времени могут быть запрограммированы в отрезке от 0 до 255 секунд.

- Задержка передачи отчета: Это время которое дозваниватель ожидает для передачи отчета

- Время телеконтроля: это время которое дозваниватель находится в режиме прослушивания /общения и телеконтроля. Это время может быть увеличено и за 10 секунд до истечения времени телеконтроля будет подан звуковой сигнал и если время не увеличено, то связь прекратится.
- Количество повторов сообщений: программируется от 1 до 9 раз.

Программирование телефонных номеров

- телефонные номера: номера по которым будет осуществляться дозвон в случае тревоги.

Существует две группы по 4 номера в каждом:

     - Группа 1: 1 и 5 зоны: пониженное питание

     - Группа  2: Зона 2

Телефонные номера должны содержать до 28 цифр.

Параметры набора:

  - А: пауза 3 секунды перед набором

  - B: пауза 5 секунд перед набором
  - С: дозвон в пульсовом режиме.(по умолчанию DTMF).

  - D: ожидание сигнала в линии.

- Количество попыток дозвона: программируется от 1 до 9 раз.

Запись сообщений:

Дозваниватель имеет различные сообщения:

- Основное сообщение: сообщение которое воспроизводится перед сообщением зон.

Максимальное время:…..10 секунд.

- Сообщения зон: сообщение воспроизводится при тревоге в зоне. Каждая зона имеет свое сообщение.

Максимальное время:…..6секунд на зону

- Сообщение пониженного питания:

Это сообщение посылается при понижении питания ниже 11V. 

Максимальное время:……..3 секунды.

- Сообщение снятия с охраны: сообщение воспроизводится при снятии дозванивателя с охраны или деактивации выхода через телефонную линию.

Максимальное время:……3 секунды.

- Сообщение постановки под охрану:

сообщение воспроизводится при постановке дозванивателя под охрану или активации выхода через телефонную линию.

Максимальное время:…….3 секунды.

-Сообщение выхода «OUT»: сообщение воспроизводится при активации/деактивации выхода через телефонную линии.

Максимальное время:…….3 секунды.

Программирование опций
Дозваниватель имеет несколько опций режимов работы:

- Зона 1 как ключ: Зона 1 является ключом для постановки/снятия дозванивателя с охраны.

(для постановки/снятия необходимо изменить состояние контактов и вернуть их в исходное состояние)
- Ключ- уровень: Дозваниватель будет ставится/сниматься с охраны в зависимости от состояния зоны1.

	Запрог.
	Состояние контактов
	Состояние

	Зона НО
	НО
	Снята

	Зона НЗ
	НЗ
	Снята

	Зона НО
	НО
	Поставлена

	Зона НЗ
	НЗ
	Поставлена


- Режимы работы дозванивателя: Дозваниватель может работать в трех различных режимах в зависимости от выбранных опций:

-Звонить один раз (Установлено по умолчанию)

-Звонить на все номера

-Повторный безопасный звонок

-Подтверждение звонка: Эта опция может применяться в режимах «звонить на все телефоны» и «повторный безопасный звонок». Когда пользователь прослушает сообщение он должен подтвердить получение информации.

Два различных режима подтверждения:

- опция не выбрана: пользователь подтверждает получение сообщения и дозваниватель перестает дозваниваться до остальных телефонных номеров.

- Опция выбрана: после подтверждения дозваниватель продолжает дозвон до остальных телефонных номеров.

-Воспроизведение основного сообщения: дозваниватель перед воспроизведением сообщения зоны будет воспроизводить основное сообщение. Если эта опция не выбрана, то воспроизводиться будет только сообщение зон.  
-Активация режима телеконтроля автоматически: Дозваниватель будет автоматически переходить в режим телеконтроля автоматически после передачи сообщений.
Примеры программирования

Программирование кодов:
1. Выберите адрес программирования кодов

2. Введите новый код

3. Подтвердите клавишей «Е»

Пример: Код1. Новый код 4567.

	001
	+
	4
	5
	6
	7
	+
	Е


Программирование зон:

1. Выберите все необходимые зоны, которые должны обладать этой характеристикой

2. Выберите адрес программирования

3. Введите номера выбранных зон

4. Подтвердите клавишей «Е»

Пример:1-2 зоны –НО

	600
	+
	1
	2
	+
	Е


Программирование времени:

1. Выберите адрес программирования

2. Введите время(3 цифры)

3. Подтвердите клавишей «Е»

Пример: Время прослушивания/общения -120 сек.

	110
	+
	1
	2
	0
	+
	Е


Программирование телефонных номеров:
1. Выберите адрес программирования телефонных номеров

2. Введите телефонный номер с необходимыми атрибутами

3. Подтвердите клавишей «Е»

Пример: Телефон 1: 123456789

	406
	+
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	+
	Е


Пример: Телефон 1: 123456789 в импульсном режиме.

	406
	+
	С
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	+
	Е


Программирование опций:

1. Выберите опции

2. Введите адрес программирования опций

3. Введите номера опций

4. Подтвердите клавишей «Е»

Пример: Опции 7(зона1-ключ)и 6 (ключ-уровень)

	301
	+
	6
	7
	+
	Е


Таблица программирования
Программирование кодов

	Код установщика
	000
	
	
	
	

	
	
	0
	0
	1
	1


Код для входа в меню программирования
	Пользовательский код
	001
	
	
	
	

	
	
	1
	1
	1
	1


Код постановки/снятия 
Программирование зон
	НО зоны
	600
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	


Если не выбрано, то зоны будут НЗ
	Исключенные зоны
	616
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	


Зоны, которые будут исключены
Программирование времени
	Задержка передачи 
	109
	
	
	

	           сообщений
	
	0
	0
	0


	Время в режиме 
	110
	
	
	

	         телеконтроля
	
	0
	6
	0


	  Количество повторов
	111
	
	
	

	           сообщений
	
	0
	0
	3


Программирование выхода «OUT»
	Зоны принадлежащие
	617
	1
	2

	           к выходу
	
	√
	√


Срабатывание этих зон будет активировать выход
	Время активации
	212
	
	
	

	               выхода
	
	0
	6
	0


Время, в течении которого будет активирован выход
	Режимы работы
	200
	
	

	            выхода
	
	0
	0

	Ожидание
	Тревога
	Время
	
	
	

	+12В
	0
	Сек
	- - - -
	0
	0

	0
	+12В
	от  0
	- - - -
	
	1

	+12В
	Пульсац.
	до 255
	- - - -
	
	2

	0
	Пульсац.
	
	- - - -
	1
	3

	+12В
	0
	Мин
	- - - -
	
	4

	0
	+12В
	от 0
	- - - - 
	
	5

	+12В
	Пульсац.
	до 255
	- - - -
	
	6

	0
	Пульсац.
	
	- - - -
	
	7



Программирование телефонных номеров
	A
	*0
	Ожидание 3 сек перед набором

	B
	*1
	Ожидание 5 сек перед набором

	C
	*2
	Набор в импульсном режиме

	D
	*3
	Ждать сигнала в линии


Номера зон при сработке которых будет осуществляться дозвон:
	Номера зон
	615
	1
	2
	5

	
	
	√
	√
	√


Группа телефонных номеров 1
	Тел. 1 для 1 и 5 зоны
	406
	……………


	Тел. 2 для 1 и 5 зоны
	407
	…………….


	Тел. 3 для 1 и 5 зоны
	408
	…………….


	Тел. 4 для 1 и 5 зоны
	409
	………………


	Количество попыток дозвона
	424
	0
	

	
	
	0


Группа телефонных номеров 2

	Тел. 1 для  зоны 2
	410
	……………


	Тел. 2 для  зоны 2
	411
	…………….


	Тел. 3 для зоны 2
	412
	…………….


	Тел. 4 для зоны 2
	413
	………………


	Количество попыток дозвона
	425
	0
	

	
	
	0


Если в функции 425 будет запрограммирован 0, то список будет общим.

Запись сообщений
	00
	Основное сообщение                                  10 сек.

	01
	Сообщения 1 зоны                                        6 сек.

	02
	Сообщение 2 зоны                                        6 сек.

	05
	Сообщение пониженного питания              3 сек

	06
	Сообщение постановки под охрану            3 сек.

	07
	Сообщение снятия  охраны                          3 сек.

	08
	Сообщение выхода «OUT»                          3 сек.



Программирование опций

	301
	6
	7


6) Ключ-уровень 

7) Зона 1 – как ключ.

	306
	1
	2
	3
	4
	5


1) Звонить на все номера

2) Безопасный повторный звонок

3) Включение основного сообщения

4) Звонок подтверждения

5) Автоматическая активация режима телеконтроля
