
Дополнительная камера и видеодетектор движения 

Питание второй видеокамеры следует осуществлять от внешнего источника.

Для подключения сигнала второй видеокамеры имеется кабель с двумя проводами:

Отмеченный красным провод – видеосигнал, другой провод – общий.

Переключение видеокамер производится кнопкой MON. Когда с монитором не работают, он автоматически переключается на вторую видеокамеру и включает детектор движения.

Работа видеопамяти

Для управления видеопамятью на мониторе имеются 4 кнопки:

[image: image1.wmf]
Новые снимки помещаются в основное хранилище собранных снимков.

Вы можете скопировать выбранные снимки в отдельное хранилище – Архив. 

Старые снимки стираются по мере поступления новых снимков в хранилище.
При отсутствии питания снимки сохраняются.

Автоматическая съемка возможна с основной камеры по вызову, с дополнительной - 

по видеодетектору движения.

Сделать снимок:

Выберите камеру кнопкой МОНИТОР, затем нажмите кнопку Пуск.

Просмотреть собранные снимки:

Нажмите кнопку “<” или “>“, листайте собранные снимки этими же кнопками.

Закончить просмотр снимков:

Нажмите кнопку Пуск. Или ничего не нажимайте, через 40с показ закончится.

Сделать архивную копию снимка:

Когда вы видите на мониторе нужный снимок из числа собранных, нажмите кнопку Архив.

Просмотреть архивные снимки:

Закончите просмотр собранных снимков и нажмите кнопку Архив.
Появляется надпись Архив. Листайте архивные снимки кнопками “<” или “>“.

Вызвать меню видеопамяти:

Удерживайте одновременно кнопки “<” и “>“ в течении 2 секунд.

Меню видеопамяти

Перебирайте пункты кнопками  “<” и “>“, выбирайте кнопкой Пуск.

Меню 




ОК

выйти из меню


Съемка

страница, посвященная съемке


ОК

вернуться на главную страницу меню

Кнопка

выполнять ли съемку по команде кнопки Пуск
Вызов 
выполнять ли съемку с камеры 1 при вызове домофона

Движение
выполнять ли съемку с камеры 2 при появлении движения. Если да, то часы на фоне камеры 2 показаны не будут

Задержка х0.1 съемка производится через заданное время после 

вызова. Время задается в десятых долях секунды
Показ 

страница, посвященная показу снимков


ОК

вернуться на главную страницу меню
По кругу
нужно ли при показе перескакивать из начала хранилища в конец и наоборот


Штамп 

страница, посвященная отображению на снимке данных о снимке



ОК

вернуться на страницу Показ



Время

показывать ли время съемки



Дата

показывать ли дату съемки



День

показывать ли день недели съемки



Номер

показывать ли номер снимка в хранилище



Источник
показывать ли источник команды запуска съемки

Индикатор
светодиод миганием сигнализирует о наличии новых со времени последнего просмотра снимков


Детектор 
страница, посвященная настройке встроенного детектора движения камеры 2


ОК

выйти на главную страницу
Контроль
команда: принять текущую сцену как контрольную, установить Скорость 00 и активировать детектор, то есть Меню/Съемка/Движение=да
Маска
задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками < >, настройка клетки кнопкой Пуск. Белая рамка - внимание, черная рамка - движение в клетке игнорируется.
Порог
задает значение порога чувствительности детектора. Чем больше порог, тем меньше чувствительность детектора
Скорость 
задает значение скорости наблюдаемого движения. Чтобы не делать снимки по сигналу облаков, установите здесь 
больше нуля. Значение 01 указывает ФАНу игнорировать движения медленнее чем (весьма приблизительно) размер экрана в 10 секунд, а 09 – в одну секунду
Объем
задает объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка детектора будет только при движении самой камеры.
Время 
задает продолжительность искомого движения в секундах. Если например здесь установлено 10, то движения, длящиеся менее 7-12 секунд, игнорируются

Часы

страница, посвященная встроенным часам-календарю


ОК

вернуться на главную страницу меню


Показ

показывать ли часы-календарь в дежурном режиме


Штамп 

настройки показа часов в дежурном режиме



ОК

вернуться на страницу Часы



Время

показывать ли часы и минуты



Дата

показывать ли дату



День

показывать ли день недели


Время

страница, посвященная установке времени и даты в часах и календаре



Отмена

покинуть эту страницу без установки времени


Год

задать год для установки календаря


Месяц

задать месяц для установки календаря


Число

задать число месяца для установки календаря


Часов

задать час для установки часов
Минут
задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.
ОК
когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь

Система 
настройки подключения камер


ОК

вернуться на главную страницу меню

Камера 2
здесь можно отключить вторую камеру
Усиление 1
если камера 1 имеет автоматическую регулировку выходного сигнала, или если в линии установлен терминатор 75 Ом, установите здесь Да
Усиление 2
то же для камеры 2

Сброс 

вернуть основные установки, какие были при выпуске изделия












