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EP-16ВТХ. Мультиплексор ч/б триплексный.                                                              Руководство пользователя.


16-ти канальный черно-белый триплексный мультиплексор.

Руководство пользователя.
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО

Необходимые предупреждения.

1. Для предотвращения риска поражения электрическим током или возникновения пожароопасной ситуации не эксплуатируйте настоящее изделия в местах с повышенной запыленностью или с повышенной влажностью воздуха. Не эксплуатируйте изделие в незакрытых помещениях.

2. Диапазон приемлемых для нормальной работы изделия температур окружающего воздуха: 0оС-50оС.

3. В целях безопасности, не подвергайте изделие резким ударам и не ставьте его на неустойчивую поверхность.

4. Вентиляция: Вентиляционные отверстия в корпусе изделия предназначены для обеспечения нормального функционирования изделия и предотвращения перегрева. Во время работы прибора вентиляционные отверстия не должны бать закрытыми. Не встраивайте изделие в шкафы, полки и т.п. предметы интерьера, где не обеспечивается надлежащая вентиляция корпуса.

5. Очистка: Отключите прибор от сети питания перед протиркой корпуса. Не используйте жидкостные или аэрозольные очистители, пользуйтесь только слегка влажной тряпкой.

6. Перегрузка: Не перегружайте розетки и не растягивайте провода во избежание пожара и поражения электрическим током.

7. Защита кабеля питания: Кабель питания должен быть проложен так, чтобы исключить всякую возможность его передавливания или защемления проходящими людьми или оборудованием, установленным рядом или сверху. 

8. Проникновение посторонних предметов и жидкости: Не просовывайте посторонние предметы через вентиляционные отверстия в корпусе. Это может привести к поражению электрическим током, пожару или короткому замыканию и, как следствие, к выходу изделия из строя.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИЗДЕЛИЯ

· Подключение до 16 ч/б видеокамер, сквозные выходы.
· Высокое разрешение 960х480 (EIA-стандарт), 960х576 (CCIR-стандарт).

· Полный триплексный мультиплексор позволяет одновременно просматривать изображения от видеокамер, делать видеозапись с этих видеокамер и просматривать ранее сделанную видеозапись.

· Вывод на монитор изображения от одной камеры, 4, 7, 9, 10, 13 и 16 камер в реальном времени.

· Во время просмотра изображений от видеокамер и ранее сделанных видеозаписей возможны следующие режимы: просмотр в ячейке, последовательное переключение камер и режим «картинка в картинке». Например, оператор может просматривать текущие изображения от камер 1-8 и одновременно просматривать видеозапись восьми камер.

· Определение тревожной ситуации и потери видеосигнала для всех каналов.

· Цифровой видеодетектор движения со 192-мя маркерами для каждой камеры.

· Цифровой PTZ и 2-х кратное увеличение в режиме мониторинга и просмотра видеозаписи.

· Приоритет мультиплексированной записи канала, от которого поступил сигнал тревоги или детектора движения.

· Встроенный таймер и генератор текста.

· Дисплей записи по тревоге может содержать до 128 сообщений о записях по тревоги.

· Выбор режима длительной записи. 

· Все установки меню выполняются кнопками лицевой панели мультиплексора или компьютером, подключенным через разъем RS-232.

· Возможность каскадного соединения до 31 мультиплексора через разъем RS-485.

· Удобная для пользователя передняя панель.

· Энергонезависимая память позволяет сохранять установки пользователя при отключении питания.

СПЕЦИФИКАЦИЯ.

	Стандарт видеосигнала:
	EIA, CCIR

	Формат дисплея:
	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 / послед. переключ./ / картинка в картинке / секретный (запрет вывода на монитор изображений нескольких камер)

	Видеовход:
	16 видеовходов от камер со сквозными выходами, 1 Vp-p/75 Ом, 1 видеовход для видеомагнитофона, 1 Vp-p/75 Ом

	Видеовыход:
	16 видеовыходов, 1 Vp-p/75 Ом

	Выходы на монитор:
	2 выхода, основной и дополнительный

	Выход на запись:
	мультиплексированный видеовыход, 1 Vp-p/75 Ом

	Разрешение:
	960х480 (EIA), 960х576 (CCIR)

	Частота обновления:
	60 полей/сек. (EIA), 50 полей/сек. (CCIR)

	Видеопамять:
	1024х1024, 4Mb

	Режим воспроизведения записи:
	1 / 4 / 7 / 9 / 10 / 13 / 16 / / картинка в картинке / секретный (запрет вывода на монитор изображений нескольких камер)

	Увеличение:
	2-х кратное в режиме наблюдения и воспроизведения записи

	Длительная запись:
	Различные режимы записи.

	Динамический приоритет записи:
	есть

	Таймер:
	встроенный генератор реального времени

	Тревожный вход:
	16 тревожных входов и 1 вход сброса тревоги

	Тревожный выход:
	2 тревожных выхода

	Список о записях по тревоге:
	до 128 сообщений о записях

	Регулировка яркости:
	8 градаций

	«Заморозка» изображения:
	в режиме наблюдения и просмотра записи

	Детектор потери видеосигнала:
	есть   

	Детектор движения:
	192 маркера для каждой камеры (12х16)

	Установки меню:
	с экрана монитора

	Переключение каналов:
	программируемое автопоследовательное переключение и регулируемый интервал переключения (1-99 сек.)

	Блокировка кнопок:
	есть  

	Дистанционное управление:
	через порты RS-232 или RS-485

	Габаритные размеры:
	438х262х44 мм.

	Вес:
	5 кг.

	Напряжение питания:
	24 В АС, 1,5 мА

	Потребляемая мощность:
	14 Вт, максимум

	Диапазон рабочих температур:
	от 0оС до +50оС


ОПИСАНИЕ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ.
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1. Кнопки переключения камер

Нажмите одну из кнопок (1-16) для отображения соответствующей камеры в полный экран. Используются также совместно с кнопкой CALL для вывода соответствующей камеры в полный экран на дополнительном мониторе.

2. Кнопка SEQ.

Нажмите кнопку для входа в режим автопоследовательного переключения. Последовательность переключения произвольна и устанавливается в меню. Существует много различных способов просмотра функции переключения, как в полноэкранном режиме, так и в. В полноэкранном режиме окно переключения камер располагается в нижнем правом углу экрана (по умолчанию). В режиме 9-экранной картинки в нижнем правом углу экрана будут переключаться те камеры, которых нет на экране, т.е. с 9-й по 16-ю.

1. В режиме автопоследовательного переключения при нажатии любой кнопки передней панели основной монитор автоматически выйдет из этого режима, кроме случая, когда кнопки не заблокированы.

2. Нажмите кнопку SEQ снова для выхода из режима автопоследовательного переключения.

Можно изменить положение окна переключения камер в мультиэкранном режиме. Для этого нажмите кнопку SELECT . Используя кнопки с маленькими стрелками, переместите окно переключения камер в желаемое место экрана. Нажмите кнопку SEQ снова для подтверждения выбранного положения.

3. Кнопка FREEZE.

Нажмите кнопку для «заморозки» наблюдаемого изображения на мониторе. Если монитор находился в мультиэкранном режиме, при нажатии кнопки FREEZE «остановятся» все движущиеся объекты. Нажав любую из кнопок переключения каналов, можно «разморозить» или обновить картинку выбранного канала. Нажмите кнопку FREEZE снова для выхода из режима «заморозки».

При входе в режим «заморозки» загорятся индикаторы кнопок переключения каналов (1-16). По нажатию любой из этих кнопок, триплексная система будет автоматически «размораживать» изображение соответствующего канала. Нажмите ту же кнопку переключения каналов еще раз, и изображение будет снова «заморожено».

Нажмите любую другую кнопку передней панели, за исключением кнопки LOCK и кнопок переключения каналов (1-16), и будет осуществлен выход из режима «заморозки».

4. Кнопка VCR. 

Нажмите кнопку для просмотра с видеомагнитофона ранее сделанной записи в выбранном режиме.

Например, если вы нажмете кнопку в режиме полного экрана, на мониторе начнется воспроизведение записи с магнитофона в полный экран. Но если вы нажмете кнопку в режиме мультиэкрана, начнется воспроизведение записи с магнитофона во всех секторах экрана.

Для того чтобы быть уверенным в том, что видеосигнал успешно посылается на видеомагнитофон, нажмите кнопки VCR и SEQ .

5. Кнопка LIST.

Нажмите кнопку LIST для просмотра списка сообщений о записи по тревогам. Одновременно на экране появятся 16 строк с сообщениями о записях по тревоге. Если сообщений больше 16, система дает возможность 8 раз пролистывать следующие группы сообщений до 128-го сообщения. 129-ое сообщение будет записано вместо самого первого (старшего по времени) сообщения. Триплексная система определяет тревожное событие автоматически. Каждое поле записываемого видеосигнала закодировано по номеру канала, типу тревоги, дате и времени. Триплексная система использует эту информацию для установления соответствия вида тревоги и канала. Используйте кнопки передней панели ⇒ и ⇒ для просмотра всех восьми страниц о записях по тревоге.

Кнопка ZOOM стирает все сообщения о записях по тревоге.
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6. Кнопка CALL.

Нажмите кнопку CALL, затем одну из кнопок переключения каналов для вывода в полный экран выбранной камеры на дополнительном мониторе. Вы можете также нажать сначала кнопку SEQ, затем кнопку CALL для вывода в полный экран автоматической последовательности переключения камер на дополнительном мониторе. Нажмите кнопку CALL для выхода из режима.

7. Кнопка ZOOM.

Нажмите кнопку ZOOM во время просмотра полноэкранного изображения для увеличения изображения в два раза. Используйте четыре клавиши со стрелками  для перемещения изображения по экрану. Нажмите кнопку ZOOM еще рез для выхода из режима. В левом верхнем углу экрана будет мигать надпись ZOOM, обозначающее функцию увеличения.

8. Кнопки Стрелка вправо/влево.

Нажмите кнопку ⇐ или ⇒ для выбора формата мультиэкрана на основном мониторе. Возможные форматы экрана: «картинка в картинке», квадрорежим (4-х экранный), 7-экранный, 9-экранный, 10-экранный, 13-экранный и 16-экранный.

9. Кнопка SELECT.

Нажимайте эту кнопку только в мультиэкранном режиме. Это позволит перемещать изображения по секторам экрана в мультиэкранном режиме.

Можно разместить изображения от камер в произвольном порядке. Сначала нажмите кнопку SELECT. Заметьте, что на экране появится надпись SELECT. Используя кнопки со стрелками, переместите требуемое изображение в нужное место. После этого нажмите кнопку требуемого канала на передней панели, и вы увидите, что экран теперь отображает изображение выбранного канала.

Также возможно просматривать запись с видеомагнитофона в мультиэкранном режиме. Сначала нажмите кнопку SELECT. Заметьте, что на экране появится надпись SELECT. Используя кнопки со стрелками, переместите экран в нужное место. Затем нажмите кнопку VCR передней панели для просмотра видеозаписи. Нажмите кнопку VCR снова для возврата в режим наблюдения.

10. Кнопка OSD.

Нажмите кнопку OSD для отображения на основном или дополнительном мониторе названия канала и текущего времени. Нажмите кнопку OSD снова для того чтобы убрать название и время с экрана.

11. Кнопка LOCK.

Нажмите эту кнопку и удерживайте ее в течение трех секунд для блокировки всех кнопок лицевой панели. Эта функция используется для предотвращения несанкционированного доступа к управлению мультиплексором. Нажмите кнопку LOCK и удерживайте ее в течение трех секунд для разблокировки.

10. Кнопка SET.

Нажмите кнопку для входа в меню мультиплексора. Нажмите кнопку SET еще раз для выхода из меню.

11. Кнопки со стрелками.

Используйте эти четыре кнопки для перемещения курсора в системе меню мультиплексора. Эти кнопки используются также для перемещения экранов в мультиэкранном режиме.
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ОПИСАНИЕ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ.

1. Разъем POWER.

Используется для подключения источника питания 24В АС.

2. Разъем заземления корпуса.

Разъем предназначен для заземления корпуса с целью снижения риска поражения электрическим током.

3. Разъемы видеовходов.

Разъемы BNC-стандарта предназначены для приема видеосигнала от камер по коаксиальному кабелю 75 ом.

4. Разъемы видеовыходов.

Присоедините к этим разъемам другие приборы для передачи сквозного видеосигнала от камер. 7-омное окончание для каждой камеры будет выключено автоматически при присоединении дополнительных приборов.

5. Разъем RS-485.

Разъем предназначен для подключения к порту RS-485 для обеспечения дистанционного управления мультиплексором, многомодульного соединения или управления компьютером. Многомодульное соединение через этот порт позволяет использовать несколько триплексных мультиплексоров совместно (не более 31).

	Контакт
	Сигнал
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1
	Земля

	2
	Не используется

	3
	RX

	4
	Не используется

	5
	Не используется

	6
	TX

	7
	Не используется

	8
	Не используется


6. Разъем VCR In.

Подключите к этому разъему выход с видеомагнитофона.

7. Разъем VCR Out.

Соедините этот разъем с входом  видеомагнитофона.

8. Разъем Call MONITOR.

Этот разъем предназначен для подключения дополнительного (второго) монитора. На нем отображаются только полноэкранные изображения.

9. Разъем Main MONITOR.

Разъем предназначен для подключения основного монитора. Формат отображения на этом мониторе может быть выбран.

10. Разъем RS-232.

Разъем предназначен для соединения с 9-штырьковым разъемом D-Sub для обеспечения дистанционного управления и управления компьютером.

11. Разъемы тревоги.

Мультиплексор может определять три вида тревожных ситуаций: по сигналу датчика тревоги, по сигналу детектора движения или при потере видеосигнала. 

Разъем тревоги используется для обнаружения тревожной ситуации по сигналу датчика тревоги соответствующего каждой камере. 

Каждый тревожный вход требует подключения двух проводов. Первый провод подключается к соответствующему контакту разъема тревоги, второй к разъему заземления мультиплексора. Соответствие тревожных сигналов контактам разъема показано в таблице ниже:

	Разъем тревоги (DB-25)
	
	

	Контакт
	Соответствие
	Контакт
	Соответствие

	1
	тревожный вход 13
	14
	тревожный вход 14

	2
	тревожный вход 12
	15
	тревожный вход 15

	3
	тревожный вход 11
	16
	тревожный вход 16

	4
	тревожный вход 10
	17
	сброс тревоги

	5
	тревожный вход 9
	18
	триггер видеомагнитофона

	6
	тревожный вход 8
	19
	тревожный выход общий контакт 1

	7
	тревожный вход 7
	20
	тревожный выход нормально открытый 1

	8
	тревожный вход 6
	21
	тревожный выход нормально закрытый 1

	9
	тревожный вход 5
	22
	тревожный выход общий контакт 2

	10
	тревожный вход 4
	23
	тревожный выход нормально открытый 2

	11
	тревожный вход 3
	24
	тревожный выход нормально закрытый 2

	12
	тревожный вход 2
	25
	земля

	13
	тревожный вход 1
	
	


Подключите тревожные входы в той же последовательности что и вводы камер на разъеме тревоги. При получении сигнала тревоги триплексная система отреагирует следующим образом.

1. На основном мониторе отобразится 16-ти экранная картинка, на дополнительном – полноэкранное изображение тревожной камеры.

2. На основном мониторе будет отображен номер тревожного канала.

3. Включится звуковой сигнал, если звонок по тревоге установлен на включение в системе меню.

4. Включится выходной сигнал тревоги, если активирован тревожный выход.

5. Будет послано тревожное сообщение через порт RS-232.

6. На видеомагнитофон будет послано изображение от тревожной камеры в соответствии с установленным приоритетом записи.

Если поступит несколько сообщений о тревоге, на дополнительном мониторе будут последовательно переключаться все тревожные каналы.

Контакты Alarm In должны быть установлены в меню как нормально открытые или как нормально закрытые. Это зависит от типа используемых приборов.

Нормально открыто (N.O.)

Если контакт установлен как нормально открытый, то его замыкание на землю будет фиксироваться мультиплексором как сигнал тревоги.

Нормально закрыто (N.С.)

Если контакт установлен как нормально закрытый, то его размыкание будет фиксироваться мультиплексором как сигнал тревоги.

Сброс тревоги.

Внешний сброс используется для сброса тревожной ситуации и для выключения звонка.

УСТАНОВКИ ОСНОВНОГО МЕНЮ.

Нажмите кнопку SET на передней панели для входа в основное меню. В основном меню существует семь разных страниц установок.

1. Установка времени/даты.

2. Установка названия канала.

3. Установка яркости/контраста.

4. Установка тревоги.

5. Установка детектора движения.

6. Установка последовательности переключения.

7. Установка пароля/параметров RS-485.

Кнопки, используемые для работы в основном меню:

Кнопка стрелка влево ⇐ : для возврата на предыдущую страницу меню.

Кнопка стрелка вправо ⇒ : для перехода на следующую страницу меню.

Кнопки ◄ или ► : для перемещения курсора влево/вправо.

Кнопки ▲ или ▼ : для увеличения или уменьшения значения параметра.

Кнопка ZOOM : для сброса всех установленных пользователем параметров на текущей странице меню и возврата к заводским установкам.

Установка времени/даты.
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Дата: Используйте четыре кнопки со стрелками для установки текущей даты.

Год: от 1980 до 2079

Месяц: 1-12

Число: 1-31

Время: Используйте четыре кнопки со стрелками для установки текущего времени.

Час: 00-23

Минуты: 00-59

Секунды: 00-59

Режим длительной записи (Time Lapse Mode):

При использовании видеомагнитофона длительной записи режим записи должен быть установлен перед началом процесса видеозаписи. В меню можно выбрать значения EXT или 012, 024, 048…960 часов как для EIA- так и для CCIR-стандартов. Если установлено значение EXT, тогда система будет автоматически определять режим записи по внешнему сигналу. При отсутствии сигнала система будет воспринимать режим записи как трехчасовой.

После установки режима проверьте функцию записи, для того чтобы убедиться в записи без любых потерь и проблем для всех нужных каналов.

Заводская установка режима - EXT.

Примечание: во время просмотра записи отключите звук на видеомагнитофоне для получения высококачественного изображения.
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Установка названия каналов (Title).

Страница меню установки названий позволяет дать название каждому каналу. Используйте четыре кнопки со стрелками для перемещения курсора и установки названия. Каждое название может содержать до 12 символов. Доступные символы:

пробел/./,/:/0-9/A-Z/a-z
заводские установки по умолчанию приведены на рисунке выше.
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Установка яркости (Brightness):

Все 16 каналов имеют регулировку яркости изображения. Диапазон устанавливаемой яркости от 1 до 8. При значении 1 яркость минимальна, при значении 8 – максимальна.

Значение яркости по умолчанию 5.

Установка режима скрытой камеры (covert).

Некоторые владельцы хотят установить скрытые камеры. Экран основного монитора будет отображать пустой бланк в течение активации скрытой камеры. Эта возможность есть у всех 16 каналов.

Значение по умолчанию – OFF.

Установка яркости при воспроизведении (VCR IN BRIGHTNESS).

При воспроизведении с видеомагнитофона можно также настраивать уровень яркости. Диапазон устанавливаемого значения яркости от 1 до 8. При значении 1 яркость минимальна, при значении 8 – максимальна.

Значение яркости по умолчанию 5.
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Установка тревоги (ALARM).

Тревога для всех 16 каналов и сброс тревоги могут быть включены или выключены (ON/OFF). 

Установка по умолчанию: ON (включено).

Вид тревоги (ALARM TYPE):

Возможно установить два вида тревоги для всех 16 каналов и переключателя тревоги. Один вид при установке нормально открыто (N.O.), другой вид – при установке нормально закрыто (N.C.). 

Установка по умолчанию: N.O. (нормально открыто).

Тревожный выход 1 и 2 (ALARM OUT)

При поступлении сигнала тревоги триплексная система может формировать выходной сигнал тревоги. Ситуации, когда этот сигнал будет подаваться, зависит от конечного пользователя. Существует восемь установок для этого пункта меню. Значение None устанавливается в том случае, когда нет необходимости формировать выходной сигнал тревоги при поступлении тревожного сигнала. Остальные установки зависят от конечного пользователя.

	None

A

V

М

A/V

A/M

M/V

A/M/V
	Нет выходного сигнала тревоги

Выходной сигнал тревоги по входному сигналу тревоги 

Выходной сигнал тревоги при потере видеосигнала

Выходной сигнал тревоги при срабатывании детектора движения

Выходной сигнал тревоги как по входному сигналу тревоги, так и при потере видеосигнала

Выходной сигнал тревоги как по входному сигналу тревоги, так и при срабатывании детектора движения

Выходной сигнал тревоги как при срабатывании детектора движения, так и при потере видеосигнала

Выходной сигнал тревоги по всем тревожным ситуациям.


Время сохранения тревожной ситуации (ALARM HOLD TIME)

Здесь устанавливается длительность звучания (от 1 до 99 сек.) тревожного звонка, если он активирован. При тревоге на экране будет отображаться время сохранения и номер тревожного выхода, если этот выход активирован.

Установка по умолчанию: 5 секунд.

Тревожный звонок.

При поступлении входящего сигнала тревоги звонок будет сигнализировать оператору об этом. Но если в меню звонок установлен как выключенный (OFF), тогда он не будет звенеть.

Установка по умолчанию: ON.

ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД 1 И ТРЕВОЖНЫЙ ВЫХОД 2.

                     Тревожный выход 1.
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ТРЕВОЖНЫЙ ВХОД И СБРОС ТРЕВОГИ.

[image: image13.jpg]st

o

TINE

DWELL

MATN

SEG

DWELL TINE: 03

CALL





SENSOR 1-16 – датчик 1-16

ALARM RESET – сброс тревоги

Установка детектора движения.
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Все 16 камер могут определять в кадре движущиеся объекты. Движение в кадре расценивается триплексной системой как сигнал тревоги. По желанию оператора можно отключить детектор движения каждой камеры, установив опцию ALM в положение OFF.

Установка по умолчанию OFF.

Уровень чувствительности (LVL).

Каждая камера может быть настроена по уровню чувствительности на обнаружение движения в кадре. Возможны четыре уровня чувствительности: низкий (Low), средний (Medium), высокий (High), очень высокий (extremely High). Эти уровни различаются по степени контраста между движущимся объектом и окружающим его фоном.

Установка по умолчанию Low.
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Экран маркеров детектора движения.

Находясь в меню Установка детектора движения (MOTION DETECT SETTING), нажмите любую из 16-ти кнопок каналов на лицевой панели. При этом активируется экран маркеров детектора движения. Для выхода нажмите кнопку ⇐.

По установкам на этой странице картинка каждого канала накладывается на маркеры детектора движения. Каждый маркер может быть включен или выключен индивидуально или одновременно по восемь маркеров в ряд. Активные маркеры заблокированы, неактивные маркеры разблокированы.

Для перемещений по экрану маркеров используйте четыре кнопки со стрелками. Для отключения ряда из восьми маркеров нажмите кнопку SEQ, для включения ряда из восьми маркеров нажмите кнопку FREEZE. Для включения или выключения каждого маркера внутри ряда из восьми маркеров используйте кнопки каналов 1-8 лицевой панели мультиплексора.

Установка по умолчанию – активно.
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Установка последовательности переключения каналов (SEQUENCER SETTING).

Каждая из 16-ти камер может быть включена в режим автопоследовательного переключения. Если эта функция не требуется, то любую из камер можно исключить из последовательности переключений или исключить все.

Установка по умолчанию – ON.

Основной интервал переключения (MAIN DWELL TIME).

Основной интервал переключения показывает время, в течение которого на основном мониторе будет отображаться картинка каждого канала. Время может быть установлено в пределах от 1 до 99 секунд.

Установка по умолчанию – 3 секунды.

Дополнительный интервал переключения (CALL DWELL TIME).

Дополнительный интервал переключения показывает время, в течение которого на дополнительном мониторе будет отображаться картинка каждого канала. Время может быть установлено в пределах от 1 до 99 секунд.

Установка по умолчанию – 3 секунды.

Идентификационный код интерфейса RS-485 (ID CODE).

Двузначный код от 1 до 31 обозначает индивидуальный номер мультиплексора при работе нескольких мультиплексоров, объединенных через RS-485. Разъем RS-485 может использоваться для управления мультиплексором через компьютер.

Скорость двоичной передачи 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.

Установка по умолчанию – 01.

Пароль меню (MENU PASSWORD).

Для входа в меню установок системы требуется пароль. Если эта функция не нужна, ее можно отключить (OFF). Код пароля состоит из четырех цифр, каждая из которых может принимать значения от 1 до 9. Если вы активировали пароль меню (ON), тогда система будет запрашивать код всякий раз при нажатии кнопки LIST или SETUP.

Установка по умолчанию – OFF.

Код пароля (PASSWORD CODE)

В этом поле вводятся цифры пароля.

Значение по умолчанию – 9999.

СОВМЕСТИМЫЕ ВИДЕОМАГНИТОФОНЫ.

Нижеследующий список представляет модели видеомагнитофонов, которые были проверены на совместимость в работе с настоящим мультиплексором.

	EIA
	CCIR

	Mitsubishi HS-5300
	Mitsubishi HS-1024

	Sampo VC-M 688
	Mitsubishi HS-7300

	Toshiba KV-7168
	Samsung STLU-24P

	
	Panasonic AG-TL350E

	
	Philips TL-960A


	
	Hitachi VT-L1100

	
	Sanyo TLS-924P


СОЕДИНЕНИЕ ЧЕРЕЗ ПОРТ RS-232.

Настоящий мультиплексор может управляться компьютером через стандартный 9-штырьковый разъем типа D-SUB RS-232.

1. Назначение контактов разъема D-SUB.

	Мультиплексор
	
	Компьютер

	Контакт
	Назначение
	
	Контакт
	Назначение

	1
	Не используется
	
	1
	Не используется

	2
	TXD
	
	2
	RXD

	3
	RXD
	
	3
	TXD

	4
	Не используется
	
	4
	DTR

	5
	Земля
	
	5
	Земля

	6
	Не используется
	
	6
	DSR

	7
	Не используется
	
	7
	RTS

	8
	Не используется
	
	8
	CTS

	9
	Не используется
	
	9
	Не используется


2. Установка параметров передачи данных.

Скорость двоичной передачи 9600 бод, 8 бит данных, 1 стоповый бит, без контроля четности.

3. Протокол дистанционного управления.

Компьютер может управлять мультиплексором путем посылки трехзначных команд ASCII через интерфейс RS-232. Эти команды начинаются с символа ‘K’ или ‘k’. Каждой из 32-х команд ASCII соответствует кнопка на передней панели мультиплексора.

	ТАБЛИЦА КОМАНД ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

	Код ASCCII
	Команда
	Кнопка

	К01-К16
	Полноэкранное изображение канала 1-16
	1 - 16

	К17
	Последовательное переключение
	SEQ

	К18
	“Заморозка”
	FREEZE

	К19
	Просмотр записи с видеомагнитофона
	VCR

	К20
	Запись по тревоге
	LIST

	К21
	CALL
	CALL

	К22
	Увеличение
	ZOOM

	К23
	Вверх
	▲

	К24
	Влево
	◄

	К25
	Вправо
	►

	К26
	Вниз
	▼

	К27
	Стрелка влево
	⇐

	К28
	Стрелка вправо
	⇒

	К29
	Звонок
	SELECT

	К30
	OSD
	OSD

	К31
	Блокировка кнопок
	LOCK

	К32
	Выбор функции
	SET


4. Посылка тревожного сообщения через интерфейс RS-232.

В случае тревожной ситуации мультиплексор формирует сигнал тревоги через интерфейс  RS-232 в трехзначном коде ASCII :

Первый знак кода – ключ,  «!»

Второй знак кода – тип тревоги, «S» обозначает тревогу при срабатывании тревожного датчика, «V» обозначает потерю видеосигнала, «M» обозначает сигнал детектора движения.

Третий знак кода – номер канала, по которому прошел сигнал тревоги «01» - «16».

За кодом идет четвертый байт – код возврата 0DH и пятый байт – код перехода на новую строку 0АН.

КОНФИГУРАЦИЯ СИСТЕМЫ.






ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ СИСТЕМЫ.

Лучший способ проверки работоспособности системы это сделать тестовую запись и воспроизведение с видеомагнитофона. Перед началом проверки убедитесь в том, что основной монитор и все камеры функционируют и подключены правильно.

Для проверки работоспособности системы сделайте следующее:

1. Выберите режим записи тот же, что установлен на видеомагнитофоне. Запустите видеомагнитофон в режиме записи.

2. Остановите магнитофон через несколько минут и перемотайте ленту назад.

3. Установите режим воспроизведения.

4. Нажмите кнопку VCR на мультиплексоре.

Когда мультиплексор обнаружит сигнал видеомагнитофона, на экране отобразятся все записываемые камеры в мультиэкранном формате. Для просмотра любой камеры в полный экран нажмите соответствующую кнопку на передней панели. Для просмотра мультиэкранной картинки, нажмите ⇐ или ⇒ для выбора нужного формата экрана. Если изображения от камер отсутствуют, проверьте работоспособность видеомагнитофона и проверьте все кабели и разъемы.

Если тестовая проверка не прошла корректно, повторите попытку. Если не получится снова, проконсультируйтесь с техническими специалистами.

Тревожный выход 2.


Нормально открытое соединение (используется контакт №16 и №17)





Нормально открытое соединение (используется контакт №19 и №20)





Нормально закрытое соединение (используется контакт №18 и №20)





Нормально закрытое соединение (используется контакт №15 и №17)
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Реле





Реле





Реле





Видеомагнитофон





Видеомагнитофон





Камеры 1-16





Дополнительный монитор





Основной монитор
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