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Технический обзор

Характерные черты

· энергонезависимая память изображений

· встроенный детектор движения

· функция архивирования
· пять источников команды съемки

· управление внешним устройством

· генератор даты-времени с днем недели

· развитое экранное меню настроек

Общие сведения об изделии

ФАН представляет собой блок видеопамяти с открытым входом. Он воспринимает черно-белый видеосигнал формата CCIR и выполняет захват отдельных кадров в моменты времени, определяемые следующими событиями:

· нажатие кнопки Пуск

· замыкание или размыкание шлейфа 

· появление входного видеосигнала

· появление напряжения питания

· видимое движение в наблюдаемой сцене 

а также позволяет просматривать на видеомониторе полученные снимки с индикацией момента времени и источника команды съемки. 

Для повышения надежности и избирательности сбора информации автомат запуска съемки выполняет программирумые пользователем задержку перед съемкой и паузу после съемки, а детектор движения снабжен маской внимания и порогом чувствительности, также программируемыми пользователем.

Функция управления внешними устройствами, осуществляемая по отдельному проводу, расширяет возможности системы.

При отключении питания ФАН неограниченно долго сохраняет отснятые снимки и настройки пользователя, а также отслеживает текущее время в течении десяти лет с момента выпуска изделия.

Устройство выполнено в легкосплавном корпусе и комплектуется кронштейном для крепления на стене.

Оно имеет следующие установочные элементы и органы управления:

· клеммную колодку для подключения внешних устройств. Контакты снабжены следующими маркировками:

· Общий
- предназначен для подключения общих проводов устройств системы.

· Камера - для подключения видеокамеры

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов.

· Монитор - для подключения видеомонитора

· Шлейф
- для подключения одного провода шлейфа, второй провод - общий. Шлейф может быть как нормально разомкнутый, так и нормально замкнутый

· Упр.Вых. - для управления другими устройствами, например видеомагнитофоном

· +12В 
- предназначен для подключения плюсового вывода источника питания.

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов.

· клавиатуру в виде четырех кнопок с осязаемым подтверждением нажатия. Названия кнопок:

· Пуск
(П).

· Архив
(А)

· Вперед
(>)
· Назад
(<)
Краткое функциональное описание

ФАН имеет два хранилища для снимков: первое называется Журнал и собирает снимки, отснятые по внешним событиям, второе называется Архив и служит для хранения тех снимков, которые пользователь скопировал из Журнала.

Непосредственно по включении питания ФАН  приходит в состояние ожидания команд либо, если пользователем задана такая установка, сразу делает снимок и входит в состояние паузы после съемки. 

В состоянии паузы после съемки устройство нечувствительно ко всем командам. Длительность этого режима задает пользователь.

При подключенных питании и входном видеосигнале ФАН функционирует в одном из четырех основных состояний следующим образом: 
· ОЖИДАНИЕ. Передает входной видеосигнал на выход, ждет команды.

· ПОКАЗ СНИМКОВ ЖУРНАЛА ИЛИ АРХИВА. Формирует выходной видеосигнал с неподвижным изображением одного из хранящихся снимков.

· МЕНЮ. Предоставляет пользователю возможность задать установки как например выбор источников запуска съемки, способ изображения на снимке штампа времени и т.д.

· СЪЕМКА И ПАУЗА ПОСЛЕ СЪЕМКИ. Передает входной видеосигнал на выход. По истечении заданного времени выходит в режим ожидания. Снимок в памяти, который до этого режима был самым давним по времени съемки, будет стерт.

Команды клавиатуры в режиме ОЖИДАНИЕ:

· сделать очередной снимок - [Пуск]

· войти в режим ПОКАЗ СНИМКОВ ЖУРНАЛА - [<] или [>], при этом первым показывается последний по времени съемки (самый недавний) снимок Журнала, независимо от того, какая из двух кнопок была нажата 

· войти в режим ПОКАЗ СНИМКОВ АРХИВА - [Архив], при этом первым показывается самый недавний из снимков Архива

· войти в режим МЕНЮ - [<] и [>] одновременно с удержанием в течение 2 сек.

Команды клавиатуры в режиме ПОКАЗ СНИМКОВ ЖУРНАЛА ИЛИ АРХИВА:

· следующий снимок в глубину времени - [<]
· через пять снимков в глубину времени - удерживая [<], нажать [Пуск]

· ближе к текущему моменту - [>]
· скопировать снимок в Архив - [Архив], если показывается Журнал

· выход в режим ожидания - [Пуск]
Загрузка очередного снимка для показа занимает 0,7 сек., в это время показывается входной видеосигнал.

Команды клавиатуры в режиме МЕНЮ:

· выбрать пункт - [<] или [>]
· пройти в выбранный пункт - [Пуск]
· выбрать значение пункта - [<] или [>]
· принять выбранное значение - [Пуск]
При неактивности клавиатуры в течение 45 секунд ФАН автоматически переходит в режим ожидания.

Технические данные

1. Напряжение питания, В
 6,5…13

2. Ток потребления, мА

100…150

3. Входное сопротивление, Ом
75

4. Ресурс работы, снимков
1000000

5. Выходное сопротивление, Ом
75

6. Ток цепи Упр. Вых., мА
5

7. Температура окр. среды., Ц*
-5…+40

8. Габариты, не более, мМ
22*70*120

9. Масса, не более, Г

200

* При напряжении питания выше 10 В допустима температура окружающей среды  –15 С. При напряжении питания ниже 8 В допустима температура окружающей среды +50 С.

Инструкция пользователя

Поздравляем!

Вы приобрели умного и надежного электронного помощника - ФотоАппарат для систем видеоНаблюдения (ФАН). Дав задание ФАНу на наблюдение, вы можете заняться своими делами, а при следующей встрече он расскажет вам о том, что происходило вокруг него.

Для того чтобы справиться с этой задачей, фотоаппарат должен быть тем, чем является ФАН, а именно - высокопроизводительным специализированным микрокомпьютером, способным обрабатывать видеоизображение. В нем использованы самые современные достижения микроэлектроники, например такие как процессор с RISC-архитектурой и энергонезависимая FLASH-память.

Возможно вы просто подключите ФАН к домофону и будете показывать друзьям, какой у них был забавный вид, когда они не застали вас дома, а может быть ФАН будет работать в составе более сложной системы видеонаблюдения за интересными объектами или охраняемыми помещениями, в любом случае внимательно прочитайте на ваш выбор либо настоящую инструкцию, либо сокращенную "Быстрый старт".

Общие сведения

Для успешной работы ФАНу требуется питание +12 вольт и черно-белая видеокамера - для того, чтобы делать снимки. Пользователю ФАНа  требуется видеомонитор, чтобы просматривать снимки.

Заметьте, что просматривать снимки можно и без видеокамеры. Вы можете отсоединить ФАН и переместить его в другое помещение или другой город,   причем можно не спешить, потому что ФАН сохраняет отснятые снимки при отключенном питании неограниченное время.

Сведения по безопасности

ФАН не содержит опасных для человека напряжений внутри устройства и не создает их на внешних контактах. Следовательно, для безопасной работы с ФАНом достаточно, чтобы общий провод и другие провода устройств, подключенных к ФАНу, не имели бы опасного потенциала. Пользователь перед монтажом системы обязан изучить на этот предмет документацию используемой аппаратуры.

Установка и подготовка к работе

Рассмотрим установку ФАНа на примере его использования в качестве блока видеопамяти для видеодомофона. Предположим, что вы уже установили и опробовали домофон. Теперь выключите его из сети питания.

Прикрепите кронштейн ФАНа к стене в том месте где должен находиться блок видеопамяти домофона. Зачистите концы проводов на длину 5 мМ и закрепите их в клеммах ФАНа согласно маркировке на задней стенке ФАНа и схеме, приведенной в описании видеодомофона. Прояснить ситуацию с соответствием проводов и контактов лучше всего у продавца данного домофона или у продавца ФАНа. 

Приблизив ФАН к кронштейну, заведите кабель в крючок кронштейна и навесьте ФАН на кронштейн с небольшим усилием. Теперь ФАН устойчиво закреплен на стене, а кабель выходит из-под него так, что разделанная часть кабеля не видна. Включите питание видеодомофона. ФАН готов к работе.

Подготовка к изучению инструкции

Точнее, он уже работает, только не по вашему заданию. Как и любой компьютер, ФАН имеет множество настроек, определяющих задание на его работу. Чтобы упростить изучение инструкции, давайте приведем  настройки в исходное положение. 

Нажмите одновременно сразу две кнопки - "<" и ">" и удерживайте 2 секунды. На экране монитора появилось 
меню. Нажмите кнопку Назад ("<"). Теперь слово Сброс подсвечено. Нажмите кнопку Пуск. Теперь меню исчезло, ФАН находится в дежурном режиме, а его основные настройки находятся в том состоянии, в каком они были при выпуске изделия.

Съемка

Нажмите кнопку Пуск. На фоне картинки появилась черная строчка с надписью "Кнопка…". Так ФАН лаконично сообщает о том, что по команде с кнопки сделан снимок и идет процесс его обработки для запоминания. Этот процесс занимает приблизительно 3 секунды.

Но в реальной работе команду съемки порождают другие события нежели нажатие кнопки. Выбор этих событий позволяет пользователю оптимизировать систему в том направлении, чтобы интересные кадры по возможности все запоминались, а неинтересные кадры как можно меньше попадали в число снимков.

Вот полный перечень событий, на которые способен реагировать ФАН:

· нажатие кнопки Пуск

· замыкание или размыкание шлейфа 

· появление входного видеосигнала

· появление напряжения питания

· видимое движение в наблюдаемой сцене.

На странице меню Съемка/Пуск можно активировать или деактивировать каждое из этих событий.

Предположим вы подключили ФАН к видеодомофону, причем команда съемки идет из домофона отдельным  нормально разомкнутым контактом. В этом случае на этой странице меню вы задаете такие установки: 

Кнопка 

да

Шлейф 

н.р.

Видео

нет

Питание

да

Движение
нет

В результате в памяти ФАНа будут снимки всех ваших гостей, а также "пустые" снимки, сделанные в момент появления питания, если оно пропадало из-за аварии или по другой причине. Отснятые снимки помещаются в основное хранилище, которое называется Журнал. Всякий раз, когда по любой из команд делается снимок, для него освобождается место в Журнале. Стирается самый давний из снимков.

Просмотр снимков

Нажмите кнопку Назад (<). В данном случае название этой кнопки обозначает направление в глубину времени. Появился последний (в смысле самый недавний) снимок Журнала. 
Поверх изображения в нижней части экрана индицируется время и дата съемки, а в верхней - источник команды съемки и номер снимка. Самый недавний снимок имеет номер -1, где знак минус символизирует прошедшее время. Все эти надписи хранятся отдельно от изображения, так что при желании их можно убрать со снимка.
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Нажмите еще раз кнопку Назад (<). Появился снимок, сделанный раньше самого недавнего снимка. Он имеет номер -2.

Нажмите кнопку Вперед (>).  Появился снимок номер -1. Нажмите еще раз кнопку Вперед. Появился снимок номер -28 (или другой номер, если емкость Журнала вашего ФАНа другая). Это самый давний снимок, то есть мы попали в конец Журнала как бы по кругу.  Чтобы этого не случалось, можно изменить настройку в пункте меню Показ/По кругу.
Теперь нажмите кнопку Пуск. ФАН вышел в дежурный режим и показывает изображение с видеокамеры. Напоминаем, что если в этом режиме нажать кнопку Пуск, то будет сделан новый снимок, ему будет присвоен номер -1, и все снимки поменяют свои "исторические" номера.

Архивирование

Зададимся важным вопросом: сколько времени  сохраняется в Журнале один конкретный снимок?

Как уже упоминалось, ФАН в процессе автоматической съемки сам освобождает место в Журнале для нового снимка. Естественно, ему приходится для этого стереть один из снимков снятых ранее, а точнее тот из снимков, который был сделан раньше всех, то есть наиболее далеко отстоящий от данного момента времени. Оставляя ФАН в активном дежурном режиме, вы не можете предугадать: сколько снимков будет сделано до того момента, когда вы в следующий раз будете просматривать Журнал, и сколько, следовательно, будет стерто. 

Чтобы предохранить понравившийся вам снимок от стирания, необходимо скопировать его в Архив. 

Архив - это второе хранилище снимков в аппарате. Появление в нем нового снимка (а значит стирание одного из старых) возможно только по вашей команде. Когда вы просматриваете Журнал и хотите сохранить в Архиве текущий снимок, например номер -2,  нажмите кнопку Архив. После трехсекундной обработки кадра ФАН продолжает показ Журнала - того самого снимка -2, который отныне скопирован в Архиве. 

Чтобы убедиться в этом, выйдите из режима просмотра в режим ожидания (кнопка Пуск) и затем нажмите кнопку Архив. Теперь показан тот же снимок, только уже из Архива. Здесь он имеет номер -1, что говорит о том что это самый недавний снимок в данном хранилище.

Поскольку ФАН не теряет снимки при выключении питания, то этот снимок будет храниться всегда, хотя Журнал будет собирать и стирать все новые и новые снимки. Снимок в Архиве будет стерт только тогда, когда вы внесете в Архив столько снимков, какова емкость Архива в вашем ФАНе.
Встроенный видеодетектор движения

Детектор определяет наличие движения  в наблюдаемой видеокамерой сцене. Если пользователем дана такая установка (пункт меню Съемка/Пуск/Движение), то детектор, обнаружив движение, запускает съемку.

Имеется возможность ограничить зону внимания детектора. Войдите в пункт меню Детектор/Маска.

Появляется уменьшенное (чтобы стали видны края кадра, которые часто скрываются в корпусе монитора) изображение сцены, расчерченное на 64 клетки, одна из которых мигает. 

Это маска внимания детектора и на ней выделена текущая клетка. Каждую из клеток можно задать как охраняемую либо как игнорируемую. Для этого надо при помощи кнопки ">" сделать клетку текущей, и затем изменить ее состояние кнопкой Пуск. Серая рамка клетки означает что движение в клетке будет определяться, черная рамка - движение будет игнорироваться. Когда вы задали нужную маску внимания, нажимайте кнопку ">" до тех пор, пока маска не исчезнет.

Порог чувствительности детектора можно задать в пункте меню Детектор/Порог в условных единицах; чем меньше порог, тем выше чувствительность. 

Детектор способен отделить медленное движение от быстрого и реагировать только на быстрое движение. Это свойство задается в пункте меню Детектор/Скорость в условных единицах. 

Если значение пункта Скорость 00, то детектор будет определять любое движение, даже самое медленное. После очередной сработки детектор примет новую сцену как контрольную и будет ждать изменений в этой новой сцене. Чтобы пользователь мог непосредственно указать детектору контрольную сцену, имеется команда меню Детектор/Контроль. Заодно эта команда устанавливает значение пункта Скорость 00 и активирует детектор, устанавливая "да" в пункте меню Съемка/Пуск/Движение. 

Способность детектора игнорировать медленное движение можно использовать для работы в условиях естественного освещения сцены. Облака достаточно медленно скрывают и открывают солнце (луну), и ложных срабатываний детектора не будет.

Когнитивный алгоритм детектора обрабатывает видеоизображение таким образом, чтобы различить существенные объекты от большого количества мелких объектов. Так как мера существенности объекта задается порогом чувствительности, то при соответствующей настройке порога дождь и снег идентифицируются как несущественное движение.
Меню

Меню состоит из страниц меню, только одна страница меню показывается на экране. Меню вызывается нажатием одновременно двух кнопок "<" и ">" с удержанием в течении 2 секунд..
Страницы меню состоят из пунктов меню. Один из пунктов на странице всегда подсвечен. Чтобы подсветить нужный пункт на странице, надо нажимать кнопки "<" или ">". Главная страница меню:

Пункты меню бывают двух видов: команды и настройки (установки). У пунктов-настроек справа от названия имеется значение настройки, у пунктов-команд его нет.

Пункты-команды предназначены для выполнения действий, например: проход в следующую страницу меню, сброс всех настроек ФАНа, и так далее.

Чтобы выполнить команду, надо подсветить нужный пункт и нажать кнопку Пуск.

Пункты-настройки задают все параметры работы ФАНа, их значения сохраняются при отключении питания. Чтобы изменить настройку, надо подсветить нужный пункт и нажать кнопку Пуск. Подсвечивается значение настройки. Теперь надо нажимать кнопки "<" или ">" чтобы выбрать нужное значение, и затем нажать кнопку Пуск. Значение настройки изменено.

Если  в течении 45 секунд пользователь не нажал ни одну кнопку, сеанс показа меню автоматически прекращается.

Как мне...

…просмотреть снимки? Убедитесь что ФАН в дежурном режиме и не занят работой и нажмите кнопку "<" или ">". Чтобы ускорить "перемотку", нужно при аккуратно нажатой кнопке "<" или ">" нажать еще и кнопку Пуск. Тогда будет показываться каждый пятый снимок.

…скопировать снимок в Архив? Во время просмотра этого снимка нажмите кнопку Архив.

…просмотреть содержимое Архива? Убедитесь что ФАН в дежурном режиме и нажмите кнопку Архив. Дальше действуйте кнопками "<" и ">". Покинуть просмотр Архива, как и просмотр Журнала, можно кнопкой Пуск.

…просмотреть снимки так, чтобы не мешали надписи на изображении? На странице меню Показ/Штамп установите значение "нет" во всех или в тех, в каких сочтете нужным, пунктах.
…по команде съемки записать видеоотрезок на видеомагнитофон? Подключите Упр. Вых. к управляющему входу записи видеомагиитофона и задайте установки на странице Меню/Управление. 

…прервать паузу после съемки? Удерживайте нажатой кнопку "<" в течении 5 секунд. 

…настроить ФАН так, чтобы не снимать проходящих мимо камеры,а снять только объект, который задержался в поле зрения? Детектор любопытства. Если объект задержался, то скорее всего увеличился в размере. Поэтому установите например

Меню/Детектор/Объем=03. Кроме того, (и это главное) установите Меню/Детектор/Время=15. Проходящий покидает экран за меньшее время и сработки не будет. Теперь можете опробовать систему, исполняя роли объектов. Да! Не забудьте включить детектор в Меню/Съемка/Пуск/Движение. 

…запретить ФАНу стирать предыдущие снимки в Журнале? 

Вы можете явно указать наибольшее количество снимков, которое ему надлежит сделать в ваше отсутствие. Установите например

Меню/Съемка/Задание=5 и до следующего просмотра будет сделано не более 20 снимков.

Вопросы и ответы

Можно ли подключать к ФАНу цветной монитор или цветной телевизор? Да. Телевизор подключается по цепи "низкочастотное видео" или "видео".

Можно ли подключить к ФАНу цветную VHS видеокамеру?  Нет. В принципе это возможно, но снимки будут низкого качества. Если же камера имеет отдельный выход яркости, то можно.
Можно ли переписать снимки ФАНа на видеомагнитофон? Да. ФАН в режиме показа снимков выдает обычный видеосигнал, который можно подать на любое видеоустройство.

Можно ли в качестве шлейфа использовать сигнал напряжения постоянного тока? Да. Можно использовать сигналы логических уровней ТТЛ или КМОП. Размыканию соответствует единица (+4В), замыканию - ноль.

Можно ли скопировать снимок из Архива снова в Архив? Нет.
Каково время непрерывной съемки без стирания информации? Максимальная пауза между кадрами составляет 99*10 секунд. Значит, если емкость Журнала вашего ФАНа 150 кадров то его “время непрерывной съемки” - 40 часов. Чтобы включить непрерывную съемку: Меню/Детектор/Порог=00 

Меню/Съемка/Пуск/Движение=да 

Однако работа ФАНа по командам значительно эффективнее чем непрерывная съемка.

Возможные проблемы и их решения

ФАН не выполняет съемку по нажатию кнопки Пуск.

Измените установку меню Съемка/Пуск/Кнопка. См. также следующий пункт.

Установки и настройки ФАНа произвольно изменены (сбиты).

Такое возможно в услових сильной помехи по цепи питания, например когда вы монтируете ФАН при включенном источнике питания. Выполните команду Меню/Сброс или установите настройки вручную. Примите меры к устранению помех.

ФАН не реагирует на нажатие кнопок.

Убедитесь в том, что питание подано на соответствующие клеммы ФАНа, монитор подключен к ФАНу и его питание включено. Возможно ФАН недавно автоматически выполнил съемку и находится теперь в состоянии выдачи управляющего сигнала. В этом случае подождите несколько минут.
ФАН беспрерывно  выполняет съемку с сообщением "Движение…".

Такое возможно если включен детектор движения, см. пункт меню Съемка/Пуск/Движение, и установлен слишком низкий порог чувствительности, см. пункт меню Детектор/Порог. В этом случае шум и колебания видеосигнала воспринимаются детектором как движение. Увеличьте порог чувствительности детектора, чтобы исключить это явление. В то же время заметьте, что такой режим может быть использован для непрерывной съемки, периодичность которой можно задать задержкой до съемки и/или паузой после съемки.

Детектор неустойчиво работает при люменисцентном освещении сцены или если в зону внимания детектора попал экран работающего монитора или телевизора.

Детектор определяет движение в тех частях сцены (кадра), которые обозначены в маске внимания детектора как игнорируемые.

Дело в том, что большинство видеокамер снабжено системой автоматического регулирования яркости, которая необходима для получения четкого изображения в большом диапазоне изменений освещенности сцены. Когда крупный и резко выделяющийся объект движется в одной части сцены, эта система компенсирует вызванные этим движением изменения общей яркости. Следовательно, новые изменения могут появиться в любой части кадра, и их может определить детектор. 
Есть и более простое объяснение такого поведения детектора: на данном этапе развития он в принципе не способен отличить реальный объект от его тени. Так что если объект не вошел в зону внимания, но тень оказалась там, то будет срабатывание. 

Словарь ФАНа

Архив - хранилище снимков куда снимки попадают исключительно по команде пользователя.

Дежурный режим - он же режим ожидания, основной режим работы ФАНа, в котором он способен сделать снимок. Однако если на странице меню Съемка/Пуск проставить во всех пунктах "нет", то снимки делаться не будут ни по какому поводу.

Журнал - хранилище снимков, куда снимки попадают по команде одного из пяти источников команды запуска съемки.

Прямой сигнал - так говорят когда устройство, имеющее вход и выход, передает входной сигнал на выход без изменения. ФАН в дежурном режиме передает прямой сигнал; монитор как бы напрямую подключен к видеокамере.

Сцена - наблюдаемый участок пространства и его поведение, а также поведение составляющих сцену объектов, во времени. Неподвижная сцена может служить базовой (контрольной) сценой для встроенного видеодетектора движения.

Шлейф - внешнее устройство, имеющее, кроме общего провода, еще один провод для подключения к ФАНу. Нормально-размкнутый (н.р.) шлейф сигнализирует о каком-то событии замыканием этого провода с общим проводом, а нормально-замкнутый (н.з.) - наоборот. Чаще всего шлейф - это один или несколько соединенных контактов.

Меню

Так выглядят старшие страницы меню

Главная страница меню. Появляется после удержания двух кнопок Вперед и Назад в течении 2 секунд.

Меню 


ОК


Съемка


Показ


Детектор


Управление


Часы




Сброс

Подчиненные страницы меню. Каждая из этих страниц появляется, если высветить соответствующий пункт главной страницы и нажать кнопку Пуск.
Меню/
Съемка



ОК



Пуск



Задержка 0.1 Сек



Пауза 10 Сек



Задание  х4



Меню/
Показ



ОК



По кругу



Штамп

Меню/
Детектор



ОК



Контроль



Маска



Порог




Скорость



Объем

Время
Меню/
Управление



ОК




Активность



Инверсия



Отрезок


Меню/
Часы





ОК



Показать 


Штамп



Установить

Меню/
Сброс

Подробное описание всех пунктов меню

Меню 

главная страница меню

ОК

выйти из меню


Съемка

страница, посвященная съемке


ОК

выйти на родительскую страницу


Пуск

страница, посвященная источникам запуска съемки



ОК

выйти на родительскую страницу



Кнопка

выполнять ли съемку по команде кнопки Пуск



Шлейф 

выполнять ли съемку по команде шлейфа. Варианты: нет, нормально-разомкнутый, нормально-замкнутый



Видео 

выполнять ли съемку по появлению входного видеосигнала



Питание 
выполнять ли съемку по появлению питания



Движение 
выполнять ли съемку по появлению движения. Если да, то в дежурном режиме не будут показаны часы-календарь


Задержка 0.1 Сек
съемка производится через заданное время после получения команды. Время задается в десятых долях секунды


Пауза 10 Сек

следующая съемка по любой команде кроме команды "появление питания"  будет произведена не ранее чем истечет это время. Время задается в десятках секунд. Прервать паузу можно удерживая кнопку “<” в течении 5 секунд.


Задание  х4

сколько снимков надлежит собрать ФАНу с момента последнего просмотра снимков пользователем.Единица установки соответствует 4 снимкам. Если указано 00 то снимки будут делаться неограниченно, то есть новые будут сохраняться, а старые стираться.

Показ 
страница, посвященная показу снимков


ОК

выйти на родительскую страницу


По кругу
нужно ли перескакивать из начала хранилища в конец и наоборот


Штамп 

страница, посвященная индикации на снимке времени и источника команды съемки



ОК

выйти на родительскую страницу



Время

показывать ли время съемки



Дата

показывать ли дату съемки



День

показывать ли день недели съемки



Номер

показывать ли номер снимка в хранилище



Источник
показывать ли иточник команды запуска съемки

Детектор 
страница, посвященная настройке встроенного видеодетектора движения


ОК

выйти на родительскую страницу


Контроль
принять текущую сцену как контрольную, установить Скорость 00 и активировать детектор


Маска

задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками < >, настройка клетки кнопкой Пуск. Белая рамка - внимание, черная рамка - движение в клетке игнорируется.


Порог

задает значение порога чувствительности детектора. Чем больше порог тем меньше чувствительность детектора


Скорость 
задает значение скорости наблюдаемого движения. Чтобы не делать снимки по сигналу облаков, установите здесь больше нуля. Значение 01 указывает ФАНу игнорировать движения медленнее чем (весьма приблизительно) размер экрана в 10 секунд, а 09 – в одну секунду


Объем
 
задает объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка будет только при движении самой камеры.


Время 

задает продолжительность искомого движения в секундах. Если например здесь установлено 10, то движения, длящиеся менее 7-12 секунд, игнорируются

Управление
страница, посвященная работе контакта Упр. Вых.



ОК

выйти на родительскую страницу


Активно 
если "да", то Упр. Вых. проявляет активность по команде съемки, в том числе по команде встроенного видеодетектора движения


Отрезок 
задает отрезок времени в секундах, в течении которого Упр. Вых. активен
после команды съемки



Инверсия 
если "нет", то активный уровень напряжения на Упр. Вых. 5 вольт, а пассивный 0 вольт. Если "да", то наоборот

Часы

страница, посвященная встроенным часам-календарю


ОК

выйти на родительскую страницу


Показ

показать часы-календарь в дежурном режиме. Если включен детектор, часы не будут показаны


Штамп 

страница, посвященная индикации на экране текущего времени и даты



ОК

выйти на родительскую страницу



Время

показывать ли часы и минуты



Дата

показывать ли дату



День

показывать ли день недели


Время

страница, посвященная установке времени и даты в часах-календаре


Отмена

выйти на родительскую страницу


Год

задать год для установки часов


Месяц

задать месяц для установки часов




Число

задать число месяца для установки часов. День недели будет вычислен автоматически.


Часов

задать час для установки часов


Минут

задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту.


ОК

когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь

Сброс 

вернуть установки, какие были при выпуске изделия (кроме времени, конечно).

Быстрый старт

В этом документе содержатся все необходимые сведения для того, чтобы быстро начать работу с изделием тем пользователям, которые знакомы с аналогичной техникой. Более подробные сведения см. в "Инструкции пользователя".

Установка

Произведите подключение клемм ФАНа согласно маркировке. Можно подключать ФАН только к проводам, гарантировано имеющим безопасный для человека потенциал. Закрепите кронштейн на стене, а ФАН соедините с кронштейном. Включите питание переключателем вашего блока питания. Если включать питание другим способом, то "дребезг" напряжения питания не позволит ФАНу войти в рабочее состояние.

Меню

Нажмите одновременно кнопки "<" и ">". Появляется меню где можно задать разные установки. Кнопки "<" и ">" служат для выбора пункта, кнопка Пуск для принятия выбора. При неактивности 45 секунд меню выключается.

Съемка

Съемка проводится по кнопке Пуск и командам еще четырех источников команды запуска, программируемых независимо друг от друга на странице меню Съемка/Пуск. Можно задать задержку перед съемкой и паузу после съемки. 

По сигналу Упр. Вых. можно вести параллельную съемку на видеомагнитофон, который может писать с отдельной видеокамеры либо с выхода ФАНа . Во втором случае запись будет снабжена штампом даты-времени и трехсекундным показом снимка ФАНа. Поскольку видеомагнитофону требуется время для старта, он как правило не успевает записать начало событий. Вот почему снимок ФАНа весьма нелишний. При просмотре кассеты придется смириться с тем, что самое начало событий (снимок ФАНа) всегда размещено в конце соответствующего видеоотрезка.

Просмотр снимков и архивирование

Просмотр снимков включается любой из кнопок "<" или ">". Первым показывается самый недавний снимок.

Выйти из режима просмотра в дежурный режим можно только кнопкой Пуск. (Если еще раз нажать Пуск, будет съемка).

Если во время просмотра снимка нажать кнопку Архив, то снимок будет скопирован в архив.

Просмотреть Архив можно только если в дежурном режиме нажать кнопку Архив.

Встроенный видеодетектор движения

Детектор активируется пунктом меню Съемка/Пуск/Движение, а настраивается на странице меню Детектор/.

Команда Детектор/Контроль берет текущую сцену как контрольную и отслеживает не только движение, но и абсолютные изменения в сцене.

Команда Детектор/Маска включает редактор маски внимания детектора. Серая рамка клетки означает внимание к движению в районе этой клетки, черная - без внимания.

Установка Детектор/Скорость задает скорость движения объектов в условных единицах, а установка Детектор/Порог - чувствительность детектора.
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