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ТРИ МЕСЯЦА ВИДЕОЗАПИСИ

Цифровой магнитофон длительной записи 

«MS-x»
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В большинстве случаев о тревожном событии, значимом для охраны, становится известно спустя много времени после его совершения. Применение видеомагнитофона MS-x позволяет записывать все события происходящие на объекте. Созданный архив событий поможет установить причину тревожного события и получить визуальное тому подтверждение.

Автономное устройство обеспечивает долго​времен​ную (до нескольких месяцев) видеозапись от одной до четырех видеокамер. Носитель информации — сменный жесткий диск 3,5”,— может использоваться как носитель для непре​рывной многократной записи, так и как часть видеоархива. При заполнении диска устройство сигнализирует об этом.

Для настройки видеоканалов и просмотра накопленной информации устройство подклю​чается к параллельному порту компьютера.

· длительная автономная запись видеоизображения с регистрацией событий;

· 4 цветных канала с независимыми настройками;

· режим фотографии с удвоенным разрешением;

· стандарты сжатия: видео – ITU-T H.263+; фотографий – JPEG (ITU-T T.81). Алгоритм, используемый для сжатия видео изображения, обеспечивает сохранение лишь измененной части изображения, что позволяет достигнуть 200-кратного уменьшения цифрового потока;

· емкость жесткого диска — до 64 GB;

· частота записи – до 25 кадров/сек;

· встроенные часы реального времени;

· регистрация событий от внешних датчиков с активацией соответствующего видеоканала;

· регистрация превышения порога движения в поле кадра с активацией соответствующего видеоканала;

· регистрация пропадания/восстановления видеосигнала;

· запись начинается при включении питания;

· предусмотрено питание видеокамер от блока питания накопителя;

· устройство предназначено для круглосуточной эксплуатации.

Настройка режима работы видеоканалов осуществляется при помощи программы просмотра. В режиме настройки можно задать частоту записи кадров, поле кадра и ряд прочих параметров для каждой камеры. При использовании менее, чем четырех камер, максимальная частота кадров и длительность записи соответственно возрастают.

Программное обеспечение позволяет также оперативно работать с большими объемами видеоинформации. Предусмотрен моментальный доступ к любому из записанных фрагментов и их покадровый просмотр. Масштабируемая диаграмма активности и событий обеспечивает привязку фрагментов по дате и времени. Значимость событий определяется оператором при просмотре видеоархива.

К каждому из четырех каналов может быть подключен датчик охранной сигнализации, активизирующий видеозапись и/или режим фотографирования. Срабатывание датчика отмечается на диаграмме активности.

Встроенный блок питания устройства позволяет обеспечить питание (+12 В) до четырех внешних видеокамер. Отличительной особенностью применяемых блоков питания является расширенный диапазон входных напряжений (140…270 В), что позволяет эксплуатировать изделие при нестабильном напряжении сети (например, в загородных домах).
Разработана модификация устройства с питанием +12 В.

Основные параметры

Среднее время автономной работы (носитель 20 Гб)
3 месяца

Количество видеовходов
4

Формат входного сигнала
PAL/SECAM

Формат представления света
Ч/б (8 бит), YUV 4:2:0 (8 бит)

Сжатие видео


Разрешение активной части кадра
128х96….352х288 точек

Суммарная частота кадров по всем каналам, цветное изображение, разрешение 325х288*
6 кадров/сек

Суммарная частота кадров по всем каналам, ч/б изображение, разрешение 325х288*
9 кадров/сек

Суммарная частота кадров по всем каналам, цветное изображение, разрешение 256х192*
12 кадров/сек

Суммарная частота кадров по всем каналам, ч/б изображение, разрешение 256х192*
18 кадров/сек

Суммарная частота кадров по всем каналам, разрешение 176х144 и меньше*
25 кадров/сек

Суммарная скорость видеопотоков, среднее значение**
30 кбит/сек

Суммарная скорость видеопотоков, пиковое значение***
200 кбит/сек

Фотография


Коэффициент масштабирования исходного кадра
1:2,75…2:1 (128х96…704х576 точек)

Разрешение активной части кадра
128х96…704х576 точек

Электрические и конструктивные параметры


Скорость обмена ЕРР
500 кбит/сек

Потребляемая мощность
10 Вт, 220В АС

Питание видеокамеры (на каждый канал)
12В, 100 мА

Тип разъемов видеовходов
ВNC

Диапазон рабочих температур
+5….+35(С

Габаритные размеры
240х160х100 мм

(*) Частота кадров зависит от количества движения в кадре, значения приведены для среднего движения 20% площади кадра (**). Средняя скорость потока зависит от настроек, значение приведено для 325х288, 6 кадров/с, цвет, мало движения (***). Пиковая скорость дана для большего движения в кадре более 70% значения настроек-325х288, 6 кадров/с, цвет, мало движения.

Рекомендуемая цена с винчестером 20GB составляет 850 у.е. Приглашаем к сотрудничеству.

Обращаться с заказами к Козлову Михаилу Юрьевичу .
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