Q8C

Цветной видеоквадратор на 8 входов
Возможности процессора:

· До 8 входов видео, работа с черно-белыми и цветными камерами

· До 8 входов «ALARM» («ТРЕВОГА») для подключения датчиков

· Высокое разрешение (720х576 PAL)
· Двухстраничный режим работы (2х4)

· Режим «мультикартинки» (3х3)

· Отображение реальной даты/времени

· Отсутствие «мерцания»  изображения

· Режим экрана «картинка в картинке»

· Режим экрана «2 картинки в картинке»

· Встроенный видеодетектор движения с настройками чувствительности, скорости, и областей детекции

· Встроенная «пищалка» с настройками по времени звучания

· Режим последовательного переключения с индивидуальными настройками по времени переключения

· Детекция потери видеосигнала, движения, тревоги

· Архив событий (потери видеосигнала, движения, тревоги)

· Индивидуальные настройки яркости, контраста, насыщенности, четкости, оттенка для каждой камеры

· Ввод титров (названий) для каждой камеры

· Различные режимы цифрового увеличения

· Режим блокировки клавиатуры

· Удаленное управление (RS232C)

· Пульт дистанционного управления в комплекте

Инструкция по пользованию

Выбор страницы А или В
(отображение экрана, поделенного на 4, камеры 1…4- страница А,
камеры 5…8 - страница В)
Каждое кратковременное нажатие на кнопку «MENU» на приборе вызывает следующую страницу.

Каждое кратковременное нажатие на кнопку «MENU» на пульте дистанционного управления также вызывает следующую страницу.

Включение функции «FREZE» ( «ЗАМОРОЗКА»)
Во всех режимах отображения экрана («2х2», «3х3»,«PIP» и другие) включение кнопки «FREZE» (FRZ на пульте дистанционного управления) вызывает  остановку, «замораживание»  изображения.
Следующее нажатие кнопки ведет к «размораживанию» изображения.
Включение функции «АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ»

Нажатие кнопки «AUTO» на пульте приводит к последовательному переключению изображений: «Камера1»,  «Камера2»,  «Камера3», «Камера4»,  «Квадрат 5,6,7,8»,  «Камера5», «Камера6»,  «Камера7», «Камера8», «Квадрат 5,6,7,8» и т.д. по кругу.
Следующее нажатие кнопки ведет к остановке режима «прокрутки».
Изменение режимов воспроизведения

Каждое кратковременное нажатие на кнопку «MODE» на приборе приводит к изменению режимов воспроизведения(по кругу): «3х3», «2PIP»,  «PIP», «Камера 1/Камера2  с электронным поворотом влево-вправо».
Функция «ZOOM» ( цифровое 2-х кратное увеличение)
Длительное нажатие кнопки «MODE» на приборе , или кнопки  «ZOOM» на пульте дистанционного управления активирует функцию цифрового 2-х кратного увеличения. Данный режим может быть активен во всех режимах отображения («2х2», «3х3»,«PIP» и другие)
Перемещение зоны цифрового увеличения (квадрата) по экрану осуществляется кнопками на приборе (СН4 – вправо, СН3 – влево, СН2 – вниз, СН1 – вверх) или соответствующими кнопками на пульте дистанционного управления. Данная функция действует также в режиме «FREZE».
Выбор единичной камеры для просмотра
На пульте: 

Кнопка «1» - Камера 1, повторное нажатие – камера 5
Кнопка «2» - Камера 2, повторное нажатие – камера 6
Кнопка «3» - Камера 3, повторное нажатие – камера 7

Кнопка «4» - Камера 4, повторное нажатие – камера 8

Установки меню

Нажатие кнопки «MENU» выводит пункты меню:
SYSTEM SETUP ( УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ)

DISPLEY SETUP ( УСТАНОВКИ ЭКРАНА) 
CAMERA SETUP ( УСТАНОВКИ КАМЕР)

AUTO SEQUENCE ( ВЫБОР ВРЕМЕНИ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ)
MOTION SETUP ( УСТАНОВКИ ДВИЖЕНИЯ)
EVENT SETUP ( УСТАНОВКИ СОБЫТИЙ)
EVENT REPORT ( ОТЧЕТ СОБЫТИЙ)

CAMERA SETUP ( УСТАНОВКИ КАМЕР)
TITLE: CAMERA1 – установка названия камеры

BRIGHTNESS – установка яркости камеры
SATURATION– установка насыщенности цвета камеры
HUE– установка оттенка тона камеры
SHARPNESS– настройка четкости камеры

MIRRORING: OFF/YES (НЕТ/ДА зеркальность)

Нажатие «MENU» - выход из раздела.
AUTO SEQUENCE SETUP ( ВЫБОР ВРЕМЕНИ АВТОПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ)

PAGE A QUAD: 3 sec (Cтраница А- КВАДРАТОР: 3 сек)
CAMERA 1: 3 sec        (Камера 1: 3 сек)
CAMERA 2: 3 sec        (Камера 2: 3 сек)
CAMERA 3: 3 sec        (Камера 3: 3 сек)
CAMERA 4: 3 sec        (Камера 4: 3 сек)
PAGE В QUAD: 3 sec (Cтраница Б- КВАДРАТОР: 3 сек)

CAMERA 5: 3 sec        (Камера 5: 3 сек)

CAMERA 6: 3 sec        (Камера 6: 3 сек)

CAMERA 7: 3 sec        (Камера 7: 3 сек)

        CAMERA 8: 3 sec        (Камера 8: 3 сек)
Выбор пункта меню: стрелки вверх/вниз, изменение - стрелки право/лево

Нажатие «MENU» - выход из раздела

SYSTEM SETUP ( УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ)
          DATE:YYYY-MM-DD  Установка даты: ГОД-МЕСЯЦ-ДЕНЬ
TIME: HH-MM-SS Установка времени: ЧАСЫ-МИНУТЫ-СЕКУНДЫ
     KEY LOCK: OFF  БЛОКИРОВКА КЛАВИАТУРЫ: OFF/ON (ВЫКЛ/ВКЛ)
FACTORY RESET  СБРОС НА ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ NO/YES(НЕТ/ДА)
Нажатие «MENU» - выход из раздела

MOTION SETUP ( УСТАНОВКИ ДЕТЕКТОРА ДВИЖЕНИЯ)
DETECTION TIME: ( время работы видеодетектора)
ALWAYS OFF: ( всегда выключен)
ON: 8:00:00  (время выключения)
OFF: 19:00:00 ( время выключения)
SENSITIVITY: ( установка чувствительности от 0 до MAX)
VELOSITY: ( установка реагирования на скорость движения от 0 до MAX)
Нажатие «MENU» - выход из раздела
EVENT SETUP MENU (МЕНЮ УСТАНОВКИ СОБЫТИЙ)
С первого по 8  канал выставляются опции по отображению событий

ALARM ( от внешних датчиков)

LOSS ( потери видеосигнала)

MOTION ( по видеодетекции)
BUZZER HOLD TIME ( время работы «пищалки» по событию)

REPORT HOLD TIME (время отображения «события»)

Нажатие «MENU» - выход из раздела
EVENT REPORT
Отображаются до 60 событий («ДАТЧИК»,  «ПОТЕРЯ СИГНАЛА», «ДВИЖЕНИЕ») с датой/временем по каждой камере

LIST CLEAR YES/NO  (Очистка листа ДА/НЕТ)

Нажатие «MENU» - выход из раздела
Краткие технические характеристики:

Количество входов от камер «ВИДЕО» - 8

Количество входов «ТРЕВОГА» - 8

Количество выходов «ВИДЕО» - 2 (на монитор и видеорегистратор)

Количество входов от  видеорегистратора (VCR) - 1

Количество выходов «ТРЕВОГА» - 1 (нормально открытый выход)

Входное/выходное сопротивление «ВИДЕО», Ом -75

Разрешение – 720х576 (PAL ,50Гц)

                        720х480 (NTSC ,60Гц)
Напряжение питания – 12В постоянного тока (центр  «+»)

Внимание: Блок питания не входит в комплект поставки!

Ток потребления – 1А

Габаритные размеры – 235х50х170 мм (без разъемов)
