SW2302
Процессор видеонаблюдения

Технический обзор

Характерные черты

· встроенный детектор движения на каждый канал

· работа с цветными видеосигналами

· шлейф на каждый канал

· пять источников команды переключения

· аудио каналы

· управление внешними устройствами на каждый канал

· звуковой сигнал

· титры идентификации канала и команды

· генератор даты-времени с днем недели

· развитое экранное меню настроек

Общие сведения об изделии

SW2302 представляет собой переключатель видеосигналов по формуле много-в-один. Он воспринимает черно-белые и цветные видеосигналы ПАЛ и СЕКАМ и выполняет переключение в моменты времени, определяемые следующими событиями:

· нажатие кнопки выбора видеовхода

· замыкание или размыкание шлейфа 

· появление входного видеосигнала

· видимое движение в наблюдаемой сцене 

· прошествие периода времени (панорама)

а также генерирует при переключении

· надпись, соответствующую этим событиям, с датой и временем

· управляющий сигнал, соответствующий номеру входа. 

· общий звуковой сигнал

· общий управляющий сигнал.

Для повышения надежности и избирательности сбора информации детектор движения каждого канала снабжен маской внимания и порогом чувствительности,  программируемыми пользователем.

Функция управления внешними устройствами, осуществляемая по отдельным проводам, расширяет возможности системы.

При отключении питания SW2302 отслеживает текущее время в течении двадцати минут.

Устройство имеет следующие установочные элементы и органы управления:

· девять клеммных колодок для подключения внешних устройств. Контакты восьми колодок каналов:

· Камера - для подключения видеокамеры

· Общий
- предназначен для подключения общих проводов устройств системы

· Аудио
- для подключения аудиоканала

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов

· Шлейф
- для подключения одного провода шлейфа, второй провод - общий

· Упр.Вых. - для управления другими устройствами.

· Контакты колодки питания и выхода:

· Общий
- предназначен для подключения общих проводов устройств системы

· +12В 
- предназначен для подключения плюсового вывода источника питания

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов.

· Монитор - для подключения видеомонитора

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов.

· Упр.Вых. - для управления другими устройствами

· Общий
- еще один контакт для удобства монтажа общих проводов.

· Аудио
- для подключения аудиомонитора.

· Клавиатура. Названия кнопок:

· 1-8
номер входа

· *
меню

· Вперед
(>)
· Назад
(<)
Краткое функциональное описание

· Непосредственно по включении питания SW2302  приходит в состояние ожидания команд. Имеется возможность отключить все команды переключения, оставив только переключение с клавиатуры.

При подключенных питании и входном видеосигнале SW2302 функционирует в одном из четырех основных состояний следующим образом: 
· ДЕЖУРНЫЙ. Передает входной видеосигнал на выход, ждет команды.

· ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ. Переключает вход, формирует выходной видеосигнал с изображением надписи, издает звук, формирует управляющие сигналы.

· МЕНЮ. Предоставляет пользователю возможность задать установки как например выбор источников команды переключения, способ изображения на снимке штампа времени и т.д.

· ПУЛЬТ. То же, что дежурный, только все команды кроме клавиатуры игнорируются.

Команды клавиатуры в режиме ДЕЖУРНЫЙ:

· переключить вход – кнопки номеров

· войти в режим МЕНЮ – кнопка *

· войти в ручной режим ПУЛЬТ и выйти из него – две кнопки номеров одновременно с удержанием в течение 1 сек.

Команды клавиатуры в режиме МЕНЮ:

· выбрать пункт - [<] или [>]
· пройти в выбранный пункт - [Пуск]
· выбрать значение пункта - [<] или [>]
· принять выбранное значение - [Пуск]
При неактивности клавиатуры в течение 45 секунд SW2302 автоматически переходит в дежурный режим.

Технические данные

1. Напряжение питания, В
 6,5…13

2. Ток потребления, мА

40..70

3. Входное сопротивление, Ом
75

4. Выходное сопротивление, Ом
75

5. Ток цепи Упр. Вых., мА

5

6. Температура окр. среды., Ц*
-5…+40

7. Габариты, не более, мМ

40х150х120

8. Масса, не более, Г

200

* При напряжении питания выше 10 В допустима температура окружающей среды  –15 Ц. 

При напряжении питания ниже 8 В допустима температура окружающей среды +50 Ц.

Меню

Подробное описание всех пунктов меню.

Меню вызывается нажатием кнопки *.

При работе с меню можно (и нужно) переключать входы, поскольку многие установки действуют на по-входовом базисе. 

Значок :: означает, что данная установка хранится и действует для каждого входа отдельно. Номер входа индицируется в верхнем правом углу страницы меню.

Меню состоит из страниц меню, только одна страница меню показывается на экране. Страницы меню состоят из пунктов меню. Один из пунктов на странице всегда отмечен. Чтобы отметить нужный пункт на странице, надо нажимать кнопку < или >. Пункты меню бывают двух видов: команды и настройки (установки). У пунктов-настроек справа от названия имеется значение настройки, у пунктов-команд его нет. Пункты-команды предназначены для выполнения действий, например: проход в следующую страницу меню, сброс всех настроек, и так далее. Чтобы выполнить команду, надо отметить нужный пункт и нажать кнопку *. Пункты-настройки задают все параметры работы процессора. Чтобы изменить настройку, надо отметить нужный пункт и нажать кнопку *. Теперь надо нажимать кнопки < или >, чтобы выбрать нужное значение настройки, и затем нажать кнопку *. Значение настройки изменено.
Меню 

главная страница меню

ОК

выйти из меню


Переключение
страница, посвященная выбору команд переключения


ОК

выйти на родительскую страницу


Кнопка

выполнять ли переключение по команде кнопок номера


Шлейф::

выполнять ли переключение по команде шлейфа. Варианты:

· нет

переключение не выполняется 
· нр

нормально-разомкнутый. Если шлейф удерживает замкнутое состояние, будет повторное переключение на данный вход согласно приоритету номера
· нз 

нормально-замкнутый. Если шлейф удерживает разомкнутое состояние, будет повторное переключение на данный вход согласно приоритету номера
· нрб 
нормально-разомкнутый, бросок. Если шлейф удерживает замкнутое состояние, повторного переключения на данный вход не будет (приоритет нового)
· нзб  
нормально-замкнутый, бросок. Если шлейф удерживает разомкнутое состояние, повторного переключения на данный вход не будет (приоритет нового)
Видео::

выполнять ли переключение по появлению входного видеосигнала


Движение:: 
выполнять ли переключение по появлению движения 


Панорама
страница, посвященная настройке режима циклического переключения



ОК

выйти на родительскую страницу



Панорама
выполнять ли циклическое переключение



::

включать ли данный видеовход в цикл переключения. Например, если ко входу N ничего не подключено, то имеет смысл установить для него здесь «нет». Однако чтобы увидеть установку для такого входа, надо временно подключить к нему какой-то видеосигнал 



Время

период переключения, секунд

Детектор 
страница, посвященная настройке встроенного видеодетектора движения


ОК

выйти на родительскую страницу


Камеры

число входов, охваченных детектором. При меньшем числе время реакции детектора уменьшается до 0.4 Сек.



Маска::

задать маску внимания детектора. Выбор клетки кнопками < >, настройка клетки кнопкой *. Белая клетка - внимание, черная  - движение  игнорируется


Порог::

задает значение порога чувствительности детектора. Чем больше порог тем меньше чувствительность детектора


Объем:: 
задает объем наблюдаемого движения. Если это число большое, то сработка возможна только при движении самой камеры


Управление::
надо ли формировать соответствующий выходной сигнал при сработке детектора движения. Варианты:

· нет

Сигнал не формируется (ноль)

· да

Активный уровень+5 В, пассивный уровень 0 В

· инв

Активный 0, пассивный +5

· имп

Активный +5, пассивный 0, импульс 1 Сек
· иимп
Активный 0, пассивный 1, импульс 1 Сек

Штамп 

страница, посвященная настройке надписи о переключении


ОК

выйти на родительскую страницу


Отрезок

сколько секунд показывать штамп


Источник
показывать ли источник команды и номер камеры


Время

показывать ли время и дату


Звук

выдавать ли звуковой сигнал
Часы

страница, посвященная установке времени во встроенных часах-календаре

Отмена

выйти на родительскую страницу

Год

задать год для установки часов

Месяц

задать месяц для установки часов



Число

задать число месяца для установки часов. День недели будет вычислен автоматически

Часов

задать час для установки часов

Минут

задать минуты для установки часов. Будет установлено ноль секунд, так что указывайте здесь следующую минуту

ОК

когда все цифры подготовлены, дождитесь начала следующей минуты и нажмите здесь
· 
Сброс 

вернуть установки, какие были при выпуске изделия









