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Магнитофон длительной записи

Приложение к инструкции по эксплуатации 

Предупреждение: Для уменьшения риска самовозгорания или электрического удара не подвергайте устройство воздействию дождя или повышенной влажности.

Если силовой кабель поврежден, то его необходимо заменить. Для этого обращайтесь в уполномоченный центр обслуживания SANYO.

Меры предосторожности

Выбор места для установки

Чтобы обеспечить наибольшую надежность работы Вашего видео магнитофона, при выборе места установки помните следующее:

· Не допускайте воздействия на магнитофон прямых солнечных лучей или нагревательных приборов.

· Не устанавливайте его 

· в пыльных или влажных местах;

· там, где нет вентиляции. Не закрывайте вентиляционные отверстия сверху и снизу корпуса и не ставьте его прямо на ковер;

· на качающиеся полки, столы и т.д.;

· в места, подверженные вибрациям.

· Магнитофон следует устанавливать только на горизонтальную поверхность.

· Не следует переносить устройство из теплого в холодное помещение и, наоборот (с резкой разницей температур).

· Не ставьте магнитофон непосредственно на телевизор, т.к. могут возникнуть проблемы с записью или воспроизведением.

Предотвращение самовозгорания или удара током

· Не трогайте оборудование мокрыми руками.

· При отсоединении силового кабеля держите его за штепсель.

· Если Вы пролили воду на крышку магнитофона, или влага попала внутрь, то немедленно отсоедините силовой кабель и обратитесь за помощью к своему дилеру.

· Не помещайте на крышку магнитофона никаких предметов.

· Не вставляйте металлические, легко воспламеняющиеся и другие посторонние предметы внутрь.

Примечание:

Не вставляйте пальцы и посторонние предметы в окно кассетоприемника, т.к. это может привести к несчастному случаю и повреждению магнитофона. Не допускайте детей к магнитофону.

Конденсация

При первой установке магнитофона, при внесении его из холодного помещения в теплое (или, наоборот), в магнитофоне может образоваться конденсат. Тогда будет мигать индикатор “dddd”. Если магнитофон с конденсатом будет продолжать работать, то это может привести к его повреждению.

Профилактика:

(1)  Проведите соединения.

(2)  Подайте питание.

(3)  Оставьте магнитофон в нерабочем состоянии приблизительно на 2 часа.

Когда температура магнитофона сровняется с температурой окружающей среды, сообщение “dddd” погаснет и система готова к работе.

Включение/ выключение питания

Питание включается и отключается нажатием кнопки POWER.

На рисунке показан цифровой дисплей при отключенном (слева) и включенном питании.

В состоянии “Питание отключено” отображается только время.

Если магнитофон не будет использоваться в течение длительного промежутка времени, то рекомендуется вынуть кабель питания из сети.

Особенности

· Определение загрязненности головок.

· Высокоскоростная перемотка вперед и назад

· Запись и воспроизведение по полям

· Режим записи и воспроизведения 12-, 24-часа со звуком.

· Автоповтор записи.

· Запись по тревоге.

· Экранное меню установок параметров.

· Встроенные часы и календарь 

· Поиск фрагментов по меткам тревоги.

· Покадровый просмотр.

· Батарея поддержки на 30-дней.

· Блокировка.

· Проверка во время записи

· Функция очистки головок.

Что такое длительная запись?

Обычный видео магнитофон записывает 50 полей в секунду, в то время как данный магнитофон в режиме длительной записи записывает одно поле за промежуток от 1/10сек до 9/50 сек. Эта особенность позволяет производить запись на одну кассету в течение 27 часов.

В результате, эта система крайне полезна для длительного контроля или записи изменений, которые очень медленно происходят за длительный промежуток времени (например, рост растений).

Если лента, записанная в режиме длительной записи, воспроизводится в нормальном 3-часовом режиме, скорость движения ленты увеличивается в несколько (от 5 до 9) раз, в зависимости от скорости записи, так что записанные медленные изменения можно просмотреть на большой скорости.
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Расположение управляющих ручек и индикаторов

Передняя панель

1.  Кнопка EJECT

2.  Окно кассетоприемника

3.  Кнопка PAUSE/SCAN

4.  Кнопка REW (быстрая перемотка назад/ обратное воспроизведение).

5.  Кнопка PLAY (воспроизведение)/REC CHECK.

6.  Кнопка FF (быстрая перемотка вперед).

7.  Кнопка STOP (останов).

8.  Кнопка REC (запись).

9.  Светодиод STANDBY/ON (питание Вкл.)

10.  Индикатор REPEAT (индикатор автоповторяющейся записи).

11.  Кнопка MENU RESET

12.  Кнопка ALL RESET (общий сброс)

13.  Кнопка TIMER (таймер)

14.  Кнопка REC/ PLAY SPEED (скорость записи/воспроизведения)

15.  Кнопка TRACKING/ V. STILL +

16.  Кнопка TRACKING/ V. STILL –

17.  Кнопка AUDIO ON/MENU (включение звука/меню)

18.  Переключатель ON SCREEN

19.  Кнопка STANDBY/ON

20.  Крышка.

21.  Цифровой дисплей.

Цифровой дисплей

1. Индикаторы рабочего режима

Эти индикаторы показывают текущий режим магнитофона.

Рабочий режим 
Индикатор

Запись (REC)
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Приостановка записи (REC PAUSE)
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Воспроизведение (PLAY)
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Неподвижное изображение (STILL)
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Перемотка вперед (FF)
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Перемотка назад (REW)
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Ускоренный просмотр вперед (CUE)
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Просмотр назад (REVIEW)
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Воспроизведение в обратном направлении (RVS PLAY)
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Просмотр по кадрам вперед (FIELD SHIFT +)
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(1) Индикатор тревоги. 
Мигает во время осуществления записи по тревоге: AL. 
Горит после завершения записи по тревоге: AL

(2) Индикатор ошибки ER
(3) Индикатор неполадок с питанием "Р". Горит, если возникли неполадки с питанием.

(4) Индикатор внешнего сигнала E.
Горит, если к входу EXT TIMER IN подсоединен внешний источник сигнала.

(5) Индикатор записи по таймеру  [image: image18.png]


. Горит при ожидании времени начала записи и во время процесса записи по таймеру.

(6) Индикатор блокировки[image: image19.png]


. Горит, когда блокировка включена.

(7) Счетчик

· Время 
00:00

· Счетчик
0 00 00

· Индикатор влажности. [image: image20.png]
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(8) Индикаторы рабочего режима (см. таблицу выше)
Индикатор загрязненности головок ☼
(9) Индикатор OFF. Горит, когда кончилась лента при записи (кроме режима автоповтора)

(10) Индикатор кассеты [image: image24.png]


. Горит, когда кассета загружена.

(11) Индикатор режима

· Индикатор режима записи/воспроизведения 24
· Индикатор режима сканирования записи по тревоге [image: image25.png]
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1.  Задняя панель

(1)  Отсек для батарейки

(2)  Разъем EXT TIMER IN (входной сигнал записи по внешнему таймеру)

(3)  Клемма COM (общий)

(4)  Клемма WARNING OUT (предупреждающий сигнал)

(5)  Клемма TAPE END (сигнал окончания кассеты)

(6)  Клемма SW OUT

(7)  Клемма COM

(8)  Клемма ALARM OUT (выход сигнала тревоги)

(9)  Клемма ALARM IN (вход сигнала тревоги)

(10)  Разъем VIDEO IN (вход видеосигнала)

(11)  Разъем VIDEO OUT (выход видеосигнала)

(12)  Разъем AUDIO IN (вход аудиосигнала)

(13)  Разъем AUDIO OUT (выход аудиосигнала)

(14)  Разъем MIC IN (вход микрофона)

(15)  Разъем REMOTE (вход устройства дистанционного управления)

(16)  Вход питания 12 вольт (штекерный разъем)

(17)  Клемма питания +12 вольт

(18)  Не используется

(19)  Клемма питания -12 вольт (0 вольт)

(20)  Крышка предохранителей

Соединения

Подсоедините видеокамеру и монитор, как показано на рис. ниже. 

Соединения производите только после отключения всех устройств от источника питания.

Сброс памяти

При изменении места расположения магнитофона или для изменения установок очищайте память, как описано ниже.

При сбросе памяти напряжение отключается, установленные дата и время стираются, и функция блокировки отменяется. В результате, эти функции необходимо установить заново. Установки таймера (TIMER SET) и время работы магнитофона (USED TIME) не изменяются.

Для стирания памяти нажмите кнопку ALL RESET. 

Примечание: 

При проведении соединений читайте соответствующие инструкции. Неправильные соединения могут быть причиной пожара или поломки оборудования.

Для подключения питания постоянного тока используйте провод сечением не менее 1,3 мм2, длиной не более 6 м.

Источник питания 12-ти вольт постоянного тока должен быть рассчитан на ток не менее 5-ти ампер. Если мощность источника недостаточна, магнитофон может работать некорректно.

Для управления магнитофоном Вы можете использовать устройство дистанционного управления VA-RMN01 (поставляется по дополнительному заказу).

Типы отображения информации на экране

Примечание

· Когда меню отображается на экране, запись не возможна.

· Нажмите кнопку PAUSE/SCAN или AUDIO ON/MENU для завершения установки 

· Для сброса установок нажмите кнопку MENU RESET.

· В течение записи или воспроизведения меню не отображаются.

Для установки значений используйте кнопки (( ▲▼.

MENU 1 
· SUMMER TIME SET

– установка летнего времени

· CLOCK SET 


– установка даты / времени

· LANGUAGE 


– установка языка сообщений

· MENU 2
· DISPLAY


– установка режимов отображения 

· BUZZER


– установка режимов звукового сигнала

MENU 3
· 


– установка режимов записи по тревоге

· 


– установка режимов магнитофона

MENU 4
· SW OUT 


– установка параметров сигнала синхронизации (переключения)

· USED TIME


– отображение времени работы устройства

Установка часов и языка

меню 1
Установка языка.

1.  Включите все устройства.

2.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы на экране появилось MENU 1.

3.  Нажмите кнопку ( до перемещения курсора в поле выбора языка (ENGLISH)

4.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для выбора требуемого языка.

5.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значения

Установка часов.

Пример: установка часов на 3:20 РМ (15:20) 15 октября 1999г
1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы на экране появилось MENU 1.

2.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки перехода на летнее время.

· NO USE - не использовать переход на летнее время

· USE - использовать переход на летнее время

3.  Нажмите кнопку (.

4.  Установка дня перехода на летнее время

· Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки недели, затем нажмите кнопку (.
1ST, 2ND, 3RD, 4TH или LST (первая, вторая, третья, четвертая или последняя) 

· Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки дня недели, затем нажмите кнопку (.
SUN, MON, TUE, …SAT (воскресение, понедельник, вторник, …суббота)

5.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки месяца, затем нажмите кнопку (.

· 01, 02, …11, 12 (январь, февраль, …ноябрь, декабрь)

6.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки времени

7.  Нажмите кнопку (.

8.  Повторите пункты 4 - 6 для установки времени окончания летнего времени (перехода к нормальному времени).

9.  Нажмите кнопку (.

10.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки ЧИСЛА (например, 15), затем нажмите кнопку (.

· День недели установится автоматически

11.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки МЕСЯЦА (например, 10), затем нажмите кнопку (.

12.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки ГОДА (для 1999 - 99), затем нажмите кнопку (.

· Отображаются последние две цифры

13.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки ЧАСОВ (для 15PM - 15), затем нажмите кнопку (.

14.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки МИНУТ (например,  20), затем нажмите кнопку (.

15.  Для правильной установки часов нажимайте кнопку ▼ по минутному сигналу точного времени, тогда секунды будут установлены в 00 корректно.

16.  По окончании установки нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значений.
Изменение отображения информации на экране 

Выбор отображаемой информации

1.  Подайте напряжение на магнитофон и подсоединенное оборудование. 

2.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы на экране появилось MENU 2.

3.  Нажмите кнопку  ( для перемещения курсора в требуемое поле.

4.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для установки требуемого значения (Y или N).

· DATE - отображение даты

· TIME - отображение времени

· ALARM COUNT - отображение количества срабатываний по тревоге

· SPEED - отображение скорости записи / воспроизведения

5.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для возврата в нормальный режим.

· Если переключатель ON SCREEN установлен в положение ON, то информация, отмеченная в соответствующих полях Y, записывается на ленту. Позиции, отмеченные N, не записываются.

Изменение позиции на экране, в которой отображается дата и время.

1.  Включите питание магнитофона и подсоединенного оборудования.

2.  Установите переключатель ON SCREEN в положение ON.

· Время и дата будут показаны на экране.

3.  Нажмите кнопку ( (или ()

· Отображаемая информация переместится вправо (или вниз).

ПРИМЕЧАНИЕ:

· Если кнопка ( (или () нажата дольше одной секунды, перемещение осуществляется с более высокой скоростью.

· Позиция не может быть изменена во время записи.

Видеокассета
Эта система предназначена для работы с видео лентой марки [image: image31.png]



Рекомендуется использовать только кассеты Е-180, т.к. именно для них в первую очередь и был разработан этот магнитофон.

При пользовании видеокассетой

Кассета должна храниться в вертикальном положении в своем футляре. Она не должна подвергаться воздействию высоких температур, магнитных полей, прямых солнечных лучей. Нежелательно попадание на ленту грязи, пыли, сажи.

Не пытайтесь проникнуть внутрь механизма кассеты и не трогайте саму магнитную ленту.

Не допускайте ударов и вибрации кассеты.

Защита записи

Для предохранения информации на кассете от случайного стирания  с помощью обычной (не крестообразной) отвертки сломайте язычок на кассете.

Если язычок на кассете был сломан, а кассета требуется для новых записей, то заклейте  отверстие от  язычка кусочком липкой ленты.

Примечание:

· Если была сделана попытка осуществить запись на кассету со сломанным язычком, то она будет автоматически выгружаться. 

· Если загрузить кассету со сломанным язычком защиты от стирания и нажать кнопку TIMER, то индикатор [image: image32.png]


 будет мигать и раздастся сигнал зуммера.

Загрузка

Заправьте кассету так, чтобы маркировка находилась сверху. Аккуратно втолкните кассету в отверстие кассетоприемника, пока механизм не втянет ее внутрь.

· Когда кассета заправлена, на цифровом дисплее зажжется индикатор “[image: image33.png]


”.

· Дисплей часов будет отображать показания счетчика 0 00 00.

Извлечение 

В режиме останова нажмите кнопку EJECT

Кассета автоматически выдвинется. 

Примечание:

· Не вставляйте посторонние предметы в окно кассетоприемника, т.к. это может привести к несчастному случаю и повреждению магнитофона.

· Не пытайтесь вытащить кассету при отключенном питании, это может привести к повреждению устройства.

Установка действий при загрузке кассеты

В меню 3 вы можете установить режим магнитофона, в который он перейдет при загрузке кассеты.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы на экране появилось MENU 1.

2.  Нажмите кнопку ( до перемещения в поле TAPE IN MODE.

3.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для выбора требуемого значения.
STOP - остаться в режиме остановки
REC - перейти в режим записи

4.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значения


Нормальная запись

Нормальная запись

1.  Подайте напряжение на магнитофон и периферийные устройства.

2.  Заправьте кассету с целым язычком защиты.

ПРИМЕЧАНИЕ: 

Если в меню установлена опция включения записи при загрузке, то автоматически включится запись.

3.  Установите переключатель ON SCREEN в положение ON.

4.  Установите скорость записи с помощью кнопки REC/PLAY SPEED.

· Установленная скорость отобразится на цифровом дисплее.

5.  Нажмите кнопку REC

· На цифровом дисплее появится символ “[image: image34.png]


” и запись начнется.

6.  Для остановки записи нажмите кнопку STOP.

Примечание 

· Запись, сделанная на этом магнитофоне, на других магнитофонах (сторонних производителей) может не воспроизводиться.

· Если вы загрузили кассету со сломанным язычком защиты, то при нажатии кнопки REC кассета будет выгружена.

· Во время записи невозможен переход в режим меню (кнопка AUDIO ON/MENU не функционирует).

· Во время записи скорость записи изменить невозможно.

Скорость записи

Скорость записи
Время записи (для видеокассеты Е-180)
Интервал записи
Запись звука
Движение ленты

3
3 часа
1/50 сек
Возможна
Непрерывное

12
15
0.1



24
27
0.18



Замечания относительно счетчика ленты:

· Показания счетчика не изменяются, если лента пустая (без записи).

· Показания счетчика (часы, минуты, секунды) истинны только в 3-х часовом режиме.

· В других скоростных режимах счетчик показывает время относительно 3-х часового режима. (В 12-ти часовом режиме каждая секунда на счетчике равна (12/3) +1 = 5 реальным секундам).

· Могут быть отличия между позицией отображаемой счетчиком и реальной позицией на ленте.

· При перемотке назад от позиции 0:00:00 будет отображаться отрицательное число.

Пауза при записи

Процесс записи можно временно прервать.

(1)  Во время записи нажмите кнопку STILL/PAUSE.

· Загорится индикатор [image: image35.png]
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.

Примечание:

· Изображение появится на экране, но не будет записываться.

· Если пауза длится более 5мин., то магнитофон переходит в режим останова для предотвращения повреждения ленты.

(2)  Для возобновления записи нажмите еще раз кнопку STILL/PAUSE.

Проверка записи

Записанное изображение может быть проверено во время записи.

(1)  Во время записи нажмите кнопку PLAY (REC CHECK)
· Будет осуществлена перемотка назад и начнется воспроизведение записи. Затем магнитофон вернется в режим записи.

Примечание:

Во время проверки записи, запись будет приостановлена.

Определение загрязнения головок

Этот магнитофон оснащен индикатором загрязнения головок.

Качество записи определяется автоматически. При загрязнении головок и ухудшении качества записи на выходе WARNING OUT появляется сигнал низкого уровня, индикатор "●" на цифровом дисплее начинает мигать, включается звуковой сигнал.

Если в меню 3 опция CLOG DETECT выключена, качество записи не проверяется.

Примечание:

· Для прекращения индикации "●" загрязненности головок (выходного сигнала, звукового сигнала) нажмите кнопку STOP или EJECT.
· Определение загрязненности в трех часовом режиме невозможно.

Автоповторяющаяся запись

Автоповторяющаяся запись

Одну и ту же кассету можно использовать для записи несколько раз.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU до появления меню 3.

· Поле ALARM MODE мигает.

2.  Нажмите кнопку ( до перехода в поле TAPE END MODE.

3.  Кнопкой ▲ (или ▼) выберите требуемое значение R1 или R2 (смотри "Установка режима при окончании ленты").

4.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значений и перехода в нормальный режим.

· Включается светодиод REPEAT.

· Процедура установки завершается.

5.  Нажмите кнопку REC.

· Начинается запись. Когда лента кончится, магнитофон включится в режим перемотки назад и, при достижении начала ленты, включится повторная запись.

Примечание:

· Если сигнал тревоги получен в момент осуществления автоповторяющейся записи, то система переключается в режим записи по тревоге и включается индикатор “AL”.

· Если в поле TAPE END MODE установлено значение R1, то светодиод REPEAT выключается. Запись продолжается до окончания кассеты, после чего кассета перематывается на начало и останавливается. На цифровом дисплее загорается индикатор “OFF” режима останова, и отменяется режим автоповторяющейся записи.

Установка режимов при окончании ленты.

В меню 3 Вы можете установить режим устройства при окончании ленты во время записи.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU до появления меню 3.

2.  Нажмите кнопку ( до перехода в поле TAPE END MODE.
3.  Кнопкой ▲ (или ▼) выберите требуемое значение.
REW 
- перемотка ленты в начало и останов.
STOP 
- остановка
EJECT 
- остановка и выгрузка кассеты.
R1 

-  режим автоповтора автоматически прекращается при поступлении сигнала тревоги
R2

- режим автоповтора остается активным, даже при поступлении сигнала тревоги.

4.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значений.

Запись по тревоге 

Установка режима записи по тревоге

Запись по тревоге осуществляется, когда на клемму ALARM IN поступает сигнал тревоги, на цифровом дисплее горит “AL”.

1.  Произведите все необходимые соединения.

2.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU до появления меню 3.

· Поле ALARM MODE мигает.

3.  Кнопкой ▲ (или ▼) выберите требуемое значение, затем нажмите кнопку (.
Y1

- запись по тревоге выполняется при поступлении сигнала тревоги;
Y2

- запись по тревоге выполняется только в том случае, если сигнал тревоги поступает во время записи по таймеру;
Y3 

- запись по тревоге выполняется только в том случае, если сигнал тревоги поступает не во время записи по таймеру;
N

- при поступлении сигнала тревоги "тревожная" запись не осуществляется

4.  Кнопкой ▲ (или ▼) выберите требуемое значение скорости записи, затем нажмите кнопку (.

3Н:
3-часовой режим записи.
12Н:
12-часовой режим записи.

NC:
запись с уже установленной скоростью.

5.  Кнопкой ▲ (или ▼) выберите требуемое значение продолжительности записи (20S, 40S,1M, 3M, 5M, CC или TRIG). 
20S - 5M: 
запись осуществляется в течение длительности сигнала тревоги (но не менее 5 секунд).
СС: 

запись осуществляется в течение 1 минуты.
TRIG: 
запись по тревоге включается и выключается сигналом на входе ALARM IN

6.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для сохранения значений

Примечание:

· Во время осуществления записи по тревоге все кнопки недоступны.

· Если на дисплее отображается OFF, запись по тревоге невозможна. Для прекращения отображения OFF нажмите кнопку EJECT, PLAY, STOP, FF или REW.

· Если в процессе записи по тревоге поступает новый сигнал тревоги, то с этого момента начинается новая запись по тревоге на заданное время. Счетчик тревоги зарегистрирует этот сигнал, но сканированием записей по тревоге его нельзя будет найти.

· Если Вы намереваетесь использовать функцию сканирования записей по тревоге, то установите режим записи на 3-часовой, а длительность – 20 сек или 1 мин.

· Если во время осуществления записи по тревоге возникают неполадки с питанием, но напряжение восстанавливается в течение периода длительности записи по тревоге, то после восстановления питания система возвращается в режим записи по тревоге.

Сообщения о записи по тревоге

· В процессе осуществления записи по тревоге на цифровом дисплее мигает “AL”.

· Если переключатель ON SCREEN находится в положении ON, то на экране монитора мигает число сделанных записей по тревоге и число сигналов тревоги. 

· Максимальное число регистрируемых записей по тревоге равно 999; после достижения 1000 счетчик сбрасывается на 000.

· Для сброса счетчика тревоги на 000 нажмите кнопку MENU RESET, когда на экране отображается МЕНЮ (вся информация в поле  (ALARM TIME) сбрасывается).

Клеммы ALARM IN/OUT

· Входной сигнал тревоги.
Подсоедините замыкающийся во время тревоги переключатель (без напряжения) между клеммами ALARM IN и COM (земля).

· Выходной сигнал тревоги.

Обычно между клеммами ALARM: OUT и COM напряжение 5В, однако, при получении сигнала тревоги, – 0В.

После отмены тревоги на выходе снова 5В.

Проверка времени записи по тревоге.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU до появления меню ALARM TIME.

· Будет отображено время восьми последних записей по тревоге

Примечание:

· Данные обо всех предыдущих записях уничтожаются

2.  Нажмите кнопку PAUSE/SCAN для возврата в нормальный режим

Примечание:

· Если при отображении меню ALARM TIME нажать кнопку MENU RESET, все данные будут уничтожены.
Надпись AL на цифровом дисплее пропадет.

Поиск "тревожных" фрагментов

Режим поиска тревог позволяет просматривать первые пять секунд каждой "тревожной" записи.

1. Нажмите кнопку PAUSE/SCAN во время остановки.

· На экране появится надпись "AL SCAN"

2. Нажмите кнопку FF (или REW).

· Начнется перемотка вперед (или назад). При обнаружении тревожной метки, начнется воспроизведение в течение пяти секунд. Затем поиск новой тревожной метки, и снова воспроизведение.

· Для завершения режима поиска нажмите кнопку STOP.

3. Если Вас заинтересовал какой-то фрагмент, нажмите кнопку PLAY. 

· Начнется воспроизведение, режим поиска прекратится.

Запись по таймеру 

Существуют два способа записи по таймеру: ежедневная запись и запись в определенные дни недели. 

Пример 1: Проведение записи каждую субботу с 9:00 до 17:00 в режиме 24 часовой записи.

1.  Перед началом убедитесь, что текущие время и дата установлены верно. 

2.  Загрузите кассету с несломанным язычком.

3.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран MENU  (TIMER SET).

· “SUN” (воскресенье), первый день недели в меню на экране, мигает.

4.  С помощью кнопки ( переведите курсор на “SAT” в колонке дней недели.

5.  Нажмите “(”.

· Курсор переместится на позицию часов в колонке START.

6.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите часы начала (в примере 09). Нажмите “(”.

· Курсор переместится на позицию минут колонки START.

7.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите минуты начала (в примере 00). Затем нажмите “(”.

· Мигают часы колонки STOP.

8.  После установки часов конца записи (в примере 17) с помощью кнопок ▲ (или ▼), используйте “(” для переведения курсора в положение минут.

Примечание: 

· Когда время, установленное в колонке STOP, меньше, или совпадает со временем в колонке START, то время останова трактуется, как относящееся к следующему дню и за временем останова записи загорится ”Т”.

9.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите минуты (в примере 00). Переведите курсор в колонку SPD c помощью “(”.

10.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼) для выбора скорости записи (в примере 24). Затем, используя “(”, переведите курсор в колонку Y/N. 

11.  Нажмите кнопку ▲ (или ▼), чтобы изменить “N” на “Y”.

Y: выполняется; N: не выполняется

· Для программирования других записей повторить шаги с 4 по 11.

12.  После завершения всех установок нажмите кнопку PAUSE SCAN для возвращения нормального экрана.

13.  Нажмите кнопку TIMER.

· Загорится индикатор записи по таймеру“[image: image37.png]


” на цифровой панели; магнитофон находится в режиме ожидания записи по таймеру.

Примечание:

· Для корректировки, отмены или приостановки записи по таймеру сначала нажмите кнопку TIMER, чтобы отменить выполнение записи по таймеру.

· Запись в течение времени, превышающего 24 часа, может быть установлена только в последних двух строках (7 и 8). 
В 7 строке установите время на начало записи, все оставшиеся значения установите на “**”. В 8 строке установите “**” в позиции START, затем установите время окончания, скорость записи и выберите “Y” или ”N”.

· Для записи ежедневно в определенное время в шаге 4 выберите значение DLY.

Запись по праздникам

При установке праздников, запись по этим дням будет производиться так же, как это установлено для воскресных дней.

1. Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран MENU  (HOLIDAY SET).

2. Используя кнопки ▲ (или ▼), установите праздничный день. Нажмите “(”.

3. Используя кнопки ▲ (или ▼), установите месяц праздника.

4. Нажмите “(” или “(” для перехода на следующее поле.

· Повторите шаги 2 - 4 для установки всех двадцати праздников.

5. После завершения всех установок нажмите кнопку PAUSE SCAN для возвращения нормального экрана.

· Процедура установки завершена

Примечание:

· Если праздники установлены, запись по этим дням производится так же, как в воскресные дни. Если нет, то запись не происходит.

Корректировка установок таймера.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран MENU  (TIMER SET).

2.  Используйте кнопки “(” и “(” для перемещения курсора в ту позицию меню, которую необходимо изменить.

3.  Используя кнопки ▲ (или ▼), внесите необходимые изменения.

4.  Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

5.  Нажмите кнопку TIMER.

Отмена установок таймера.

1. Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU для вызова экрана MENU  (TIMER SET).

2. Используйте кнопки “(” или “(” для перемещения курсора в Y/N колонку того дня, для которого запись необходимо отменить.

3. Нажмите ▲ (или ▼) для изменения Y на N.

4. Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

5. Нажмите кнопку TIMER.

Сброс всех установок таймера

1. Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU для вызова экрана MENU  (TIMER SET).

2. Нажмите кнопку MENU RESET.

· Все установки таймера стираются.

3. Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

Примечание:

· Во время записи или ожидания записи по таймеру все кнопки, за исключением кнопки TIMER, не работают.

· Если возникли неполадки с питанием, то процесс записи будет прерван. После восстановления питания запись восстановится в том случае, если не было достигнуто время остановки, на цифровом дисплее загорится индикатор “P”. Внутренняя батарея магнитофона полностью заряжается через 48 часов после подключения магнитофона к сети, и поддерживает установки в памяти в течение 30 суток.

· Устанавливайте записи по таймеру так, чтобы они не перекрывались. Если перекрытие происходит, то приоритет имеет запись с более ранним началом. (На рисунке заштрихованные области не будут записаны.)

· Чтобы осуществить две или более записей в один день недели, с помощью кнопки ( или ( переведите курсор на следующую строку, и нажмите ▲ (или ▼), чтобы установить нужный день недели.

Запись по сигналу от внешнего таймера

Процесс записи может управляться от внешнего старт - стопного сигнала, подаваемого на вход EXT TIMER IN.

ПРИМЕР: Запись по внешнему сигналу на входе EXT TIMER IN в 12-ти часовом режиме. 

Примечание: 

· Запись по внешнему сигналу устанавливается  в девятом поле "EXT" меню TIMER SET.

1. Выполните шаги 1 -3 из раздела "Запись по таймеру".

2. С помощью кнопки ( переведите курсор на “ЕХТ” в колонке дней недели.

· Будет мигать курсор в позиции "SPD" (скорость записи).

3. Используя кнопки ▲ (или ▼), установите требуемую скорость (например, 12). Нажмите “(”.

· Мигает "N"

4. Используя кнопки ▲ (или ▼), установите значение Y.

5. Повторите шаги 12и 13 из раздела "Запись по таймеру".

6. При поступлении сигнала от внешнего таймера на дисплее появляется надпись "Е" и начинается запись.

Примечание:

· Другие процедуры, использующие стандартную запись по таймеру также доступны.

· Запись проводится и на дисплее появляется надпись "Е" тогда, когда сигнал от внешнего таймера присутствует на входе.

Обычное воспроизведение

1.  Включите магнитофон и монитор.

2.  Заправьте видеокассету.

3.  Нажмите кнопку REC/PLAY SPEED для выбора скорости воспроизведения.

· Выбранная скорость воспроизведения указывается на цифровом дисплее.

4.  Нажмите кнопку PLAY.

· Начинается воспроизведение.

· Если необходимо, настройте изображение с помощью кнопок TRACKING.

5.  Для остановки воспроизведения нажмите кнопку STOP.

· Для перемотки ленты вперед нажмите кнопку FF; для перемотки назад – REW.

Примечание:

· Возможно, что запись, сделанная на других магнитофонах, не будет воспроизводиться нормально на данном аппарате.

· Наоборот, запись, сделанная на этом магнитофоне, может не воспроизводится на других магнитофонах длительной записи.

Скорость воспроизведения

Скорость
Скорость воспроизведения

записи
3
12
24

3
1
1/5
1/9

12
5
1
5/9

24
9
9/5
1

Пример: Если запись сделана в 24-часовом режиме, а воспроизведение осуществляется в 3-часовом режиме, то скорость просмотра будет в 9 раз больше, чем записи.

Устранение помех

Если при воспроизведении на экране возникает большое количество шумов:

1.  Для их минимизации нажмите и удерживайте кнопку TRACKING/ V. STILL+.

2.  Если шумы не исчезают, то нажмите кнопку TRACKING/ V. STILL–

Регулировка стабильности изображения по вертикали

Во время паузы (стоп кадра)

1. Нажмите и удерживайте кнопку TRACKING/ V. STILL+ для устранения дрожания изображения по вертикали.

2. Если дрожание не исчезает, то нажмите кнопку TRACKING/ V. STILL–

Воспроизведение звука

· Для нормального воспроизведения звука скорость воспроизведения должна быть такой же, как при записи.

· Для воспроизведения звука на кассетах, записанных в 12- и 24-часовых режимах  после нажатия кнопки PLAY нажмите кнопку AUDIO ON/MENU. Слева от скорости записи на цифровом дисплее загорится “А”.

Примечание:

· При воспроизведении звука на экране могут появляться полосы.

Особые режимы воспроизведения

Поиск картинки

1.  Во время воспроизведения нажмите кнопку FF (или REW).

· Пока лента будет перематываться с большей скоростью, можно просматривать изображение.

2.  Для возврата в нормальный режим нажмите PLAY.

Примечание:

· В режиме поиска на экране возникают горизонтальные полосы.

· Звуковое воспроизведение невозможно.

Неподвижное изображение

1.  Во время воспроизведения нажмите кнопку STILL/ PAUSE.

· На экране возникнет неподвижная картинка.

2.  Для возврата в нормальный режим воспроизведения нажмите кнопку PLAY.

Примечание:

· Для предотвращения повреждения ленты приблизительно через пять минут после нажатия STILL/ PAUSE система переходит в режим останова

· Если в режиме неподвижного изображения на экране возникают вертикальные помехи, то настройте картинку с помощью кнопок кнопку TRACKING/ V. STILL+ и TRACKING/ V. STILL–.

Покадровый просмотр

1. В режиме воспроизведения неподвижной картинки нажмите FF.

· Лента прокручивается на одно поле вперед.

2.  Для возврата в нормальный режим нажмите PLAY.

Установка блокировки

Защитная блокировка предназначена для предотвращения несанкционированной остановки во время записи.

1.  Удерживая кнопку TRACKING/ V. STILL+, нажмите кнопку REC/PLAY SPEED. 

· На дисплее возникнет символ ключа[image: image38.png]


.

2.  Для прекращения режима блокировки, удерживая кнопку TRACKING/ V. STILL+, нажмите кнопку REC/PLAY SPEED. 

· Символ ключа [image: image39.png]


исчезнет.

Примечание:

· Во время режима блокировки функции всех кнопок запрещены (за исключением отмены блокировки). 

· Режим блокировки не может быть включен во время установок в меню.

Установка звукового сигнала

Звуковой сигнал может быть включен при записи по тревоге, при окончании ленты или при нажатии кнопок магнитофона. 

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран MENU SET UP 2.

2.  С помощью кнопки ( переведите курсор на поля BUZZER.

3.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите нужное значение.
ALARM IN 
- звуковой сигнал при тревоге
TAPE END 
- звуковой сигнал при окончании ленты в кассете во время записи
KEY IN
- звуковой сигнал при нажатии кнопок

4.  Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

· Установки завершены.

Примечание:

· Если установлено N, звуковой сигнал не включается.

· Во время записи по таймеру, записи по тревоге и в режиме блокировки звуковой сигнал при нажатии кнопок не включается, даже если эта опция включена.

Проверка времени наработки

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран меню USED TIME.
USED TIME 

- в этом поле отображается время работы (использования) видео головок и время общей работы магнитофона (время во включенном состоянии).

2.  Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

Примечание:

Информация в полях USED TIME не может быть стерта.

Просмотр информации о сбоях питания и попадании влаги.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран меню POWER FAILURE и DEW.
POWER FAILURE

- количество сбоев питания, время и дата начала последнего сбоя и восстановления нормального напряжения питания
DEW


- количество сбоев из-за попадания влаги, время и дата последнего сбоя и восстановления нормальной работы

2.  Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.

Примечание:

· Если при просмотре меню POWER FAILURE и DEW нажать кнопку RESET MENU, информация о сбоях будет стерта.
При этом символ "Р" с дисплея исчезнет.

О клеммах выходных сигналов

Клемма TAPE END OUT

· При достижении конца ленты во время записи, или когда счетчик ленты показывает 2 ч. 57 мин., уровень сигнала на выходе TAPE END становится низким (0В).

· В режиме автоповтора записи напряжение падает до нуля только на 2 секунды. 

· Для сброса нажмите STOP или EJECT.

Установка параметров сигнала TAPE END OUT

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран меню SET UP 3

2.  Нажимайте кнопку (, пока не будет мигать строка FIELD TAPE END OUT

3.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите нужное значение.
-3М

- низкий уровень появляется на выходе тогда, когда показания счетчика достигнут значения 2:57:00 и (или) при достижении конца ленты.
END 
- низкий уровень появляется на выходе при достижении конца ленты

Клемма WARNING OUT

· Если кассета останавливается, или возникают другие проблемы, на выход подается 0В.

· Для сброса отсоедините кабель питания и подсоедините его снова, или нажмите кнопку ALL RESET.

Клемма COM (общий)

Клемма ОБЩИЙ (земля) используется для соединения с другими устройствами.

Клемма SW OUT

Во время записи в режиме длительной записи (12- или 24-часовой режим) на выход SW OUT поступает импульс (0В) после каждого периода записи.

Эта клемма обычно соединяется с клеммой SW IN таких устройств как устройство переключения камер, мультиплексоры, квадраторы и др. 

Установка параметров сигнала SW OUT.

1.  Нажмите кнопку AUDIO ON/MENU, чтобы появился экран меню SET UP 4

· Будет мигать строка FIELD (или FRAME).

Примечание

· Если “TIMING” установлен в на FRAME (см. шаг 4), то будет гореть FRAME вместо FIELD. 

2.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите нужное значение периода.
FIELD 
- 01(02(03(04(05(10(30(60
FRAME 
- 01(02(03(04(05(10(30(60

3.  Нажмите кнопку ( для выбора поля “TIMING”.

4.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите нужное значение FIELD (или FRAME).
FIELD 
- один импульс после каждого установленного числа полей
FRAME 
- один импульс после каждого установленного числа кадров

5.  Нажмите кнопку (
· Поле "3Н" мигает

6.  Используя кнопки ▲ (или ▼), установите нужное значение опции"3Н".
Y
- при записи в трех часовом режиме сигнал подается на выход
N 
- при записи в трех часовом режиме сигнал не  подается на выход

7.   Для возвращения к нормальному экрану нажмите кнопку PAUSE SCAN.


Разъем REMOTE
· Если к разъему REMOTE подключить цепь, показанную справа, то можно осуществлять дистанционное управление данным магнитофоном.

· Тип входных разъемов дистанционного управления: 3.5мм мини-разъем.

· Необходимо использовать экранированный кабель длиной не более 5м.

Отклонение номинала сопротивлений не должно превышать 2%.

Ежедневные проверки

Рекомендуется проводить ежедневные проверки работы магнитофона.

При автоповторяющейся записи проводить ежедневные проверки абсолютно необходимо.

Процедура проверок

1.  Включите магнитофон и все подсоединенное оборудование, такое как видеокамеры или монитор.

2.  Проверьте, изображается ли на мониторе соответствующая картинка.

3.  Проверьте, корректны ли значения даты и времени.

4.  Перемотайте кассету с вчерашней записью на несколько секунд назад (нажмите кнопку REW).

5.  Нажмите кнопку PLAY и проверьте, нет ли проблем с изображением.

6.  Проверьте, корректны ли значения записанной даты и времени.

Примечание:

· Если использовалась блокировка, то перед нажатием любой кнопки ее необходимо отменить.

· Если во время проверки обнаружились какие-либо неполадки, то отсоедините силовой кабель и проконсультируйтесь с Вашим дилером.

Неисправности

Если Вы следовали инструкциям этого руководства, но при работе с магнитофоном возникли трудности, то воспользуйтесь следующей таблицей.

Симптом
Возможные причины
Действия

Не включается
Силовой кабель не подсоединен
Исправьте


Силовой кабель подсоединен неправильно 
Исправьте

Нет изображения
Неправильное подсоединение
Проверьте все соединения


Не включена видеокамера и/или монитор
Включите соответствующее устройство

Не откликается на нажатие рабочих кнопок 
Кассета не загружена
Загрузите кассету и включите питание


Повышенная влажность
Ждите, пока погаснет индикатор “dd dd”


Осуществляется запись по тревоге
Ждите окончание записи по тревоге


Включена блокировка
Отключите

Не осуществляется запись (кассета автоматически выгружается)
Сломан язычок записи на кассете
На отверстие в месте расположения язычка наклейте липкую ленту или загрузите другую кассету

Не осуществляется автоповтор записи
На цифровом дисплее горит “AL”
Войдите в МЕНЮ 4 и нажмите кнопку MENU RESET для отключения “AL”

Не осуществляется запись по таймеру
Неправильно установлены часы
Установите часы


Магнитофон не установлен в режим ожидания записи по таймеру
Нажмите кнопку TIMER. На цифровом дисплее загорится индикатор.


Для записи по таймеру установлено “N”
Будьте внимательны при программировании таймера

Не осуществляется запись по тревоге 
Появилась индикация OFF 
Нажмите одну из кнопок EJECT, STOP, FF, REW или PLAY

Воспроизводимая картинка мерцает или неясна
Видеоголовка загрязнена
Очистите головку

Не записываются дата и время
Переключатель ON SCREEN находится в положении OFF
Установите в положение ON

Не выгружает кассету
Ошибка системы
Выключите и включите магнитофон

Регулярные проверки и обслуживание

Требуйте регулярного обслуживания у Вашего дилера

Если во время воспроизведения записи возникает много помех, и настройка (tracking) не исправляет положение, то это может означать, что необходимо почистить или заменить видеоголовку.

Необходимо каждую 1000 часов работы особенно тщательно проверять видеоголовки, чтобы установить, не требуется ли замена.

Для определения времени проведения проверок пользуйтесь экраном MENU3 (USED TIME).

После неполадок с питанием

Из-за недостаточного напряжения резервной батареи режим записи может измениться на 3-часовой. Это не свидетельствует о неисправностях в системе.

Если магнитофон не работает вообще, 
то попытайтесь проделать следующее:

1.  Отсоедините силовой кабель и затем вновь подсоедините.

2.  Сбросьте память (нажмите кнопку ALL RESET). В нормальных условиях не следует трогать эту кнопку.

3.  Если после этого система не работает, свяжитесь с Вашим дилером.

Технические характеристики

Общие

Метод записи
4 головки, наклонно - строчная

Запись звука
в 3-, 12-, 24-часовых режимах

Скорость движения ленты
23.39мм/сек. (3-ч режим)

Тип видеокассеты
VHS ½( видеокассета

Время записи/воспроизведения
3, 12, 24 часа (при использовании кассеты Е-180) 

Время быстрой перемотки вперед/назад


Приблизительно 4 мин. (для кассеты Е-180).

ТВ система
PAL

Видео
Метод записи
ЧМ запись, запись с переносом спектра цветовой поднесущей

Вход
1Vp-p, BNC, 75 Ом, несимметричный

Выход
1Vp-p, BNC, 75 Ом, несимметричный

Горизонтальное разрешение
монохромный режим: 350 линий и более


цветной режим: 240 линий

Аудио
Вход
-7.8дБ, штекерный аудио разъем, 100 ком, несимметричный

Выход
-7.8дБ, штекерный аудио разъем, 600 Ом, несимметричный

Вход микрофона
-60дБ, 3.5мм разъем, 600 Ом, несимметричный

Разъемы

Вход тревоги
активность - низкий уровень сигнала 

Выход тревоги
+5В(0.5, 5.7 ком 

Выход окончания ленты
+5В(0.5, 5.7 ком 

Выход сигнала предупреждения
+5В(0.5, 5.7 ком 

Выход переключателя
+5В(0.5, 5.7 ком 

Вход внешнего таймера
активность - низкий уровень сигнала

12В "+"
+12В

12В "-"
0В

Общий
0В (корпус)

Вход дистанционного управления
3.5мм разъем

Другие характеристики

Диапазон рабочих температур
от 50С до 400С

Диапазон влажности
менее 80%

Питание
12В  постоянного тока (10 - 16)

Потребление
14 Вт

Вес
3.8 кг

Размеры
240(96.5(335мм
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