COMMAX ТР-12АС
Интерфонная система.
Инструкция  по установке и эксплуатации.

1. Подсоединение

Все трубки системы подсоединяются обычными проводами параллельно (см. рисунок 5

оригинальной инструкции) с помощью  клемм на обратных сторонах баз  трубок («+» «-», «L1» «L»). Клеммы «+» «-» подсоединяются также к соответствующим контактам блока питания (12В стабилизир.). Один блок питания (типа БП-3А) можно рекомендовать для питания до 6 трубок.
2. Программирование трубок (баз)

 Каждой трубке присваивается свой номер (от 1 до 12) с помощью микропереключателей, расположенных  с обратной стороны базы.

(см. рисунок 6 оригинальной инструкции или рисунок на обратной стороне базы)
3. Вызов любой станции (трубки)

Снимите трубку и нажмите кнопку вызова, соответствующую выбранной станции. При этом на выбранной станции (трубке) пройдет прерывистый звуковой сигнал вызова. В  момент вызова вы можете слышать слабый тональный сигнал из вызывающей трубки.

4. Прием вызова

Когда  раздается сигнал вызова, снимите трубку и ответьте. Положите трубку после окончания разговора.

Примечание: Громкость  звука вызова может быть изменена с помощью микропереключателя «V.R» (см. рисунок 6 оригинальной инструкции).
5. Общий вызов

Снимите трубку, нажмите и удерживайте кнопку «PAGING”
Примечание: Если нет необходимости в функции общего вызова, то установите переключатель «Р» в положении «OFF” (см. рисунок 6 оригинальной инструкции).
