Видео/ аудио программируемый переключатель EDM-10A

Руководство пользователя

1. RESET – кнопка очистки

Чтобы вернуться в исходное состояние, нажмите кнопку.

2. CH SEL – переключатель каналов


Чтобы выбрать следующий канал, нажмите кнопку.

3. AUTO/MANU – кнопка выбора автоматического/ ручного режима просмотра


Чтобы выбрать ручной или автоматический режим просмотра, нажмите или деблокируйте кнопку. При выборе автоматического режима просмотра на экране монитора появится надпись “AUTO”.

4. OSD SEL


Подробнее смотрите в инструкции к OSD ниже.

5. DOWN


Подробнее смотрите в инструкции к OSD ниже.

6. UP


Подробнее смотрите в инструкции к OSD ниже.

7. MENU


Подробнее смотрите в инструкции к OSD ниже.

8. POWER – кнопка включения/ выключения монитора, телевизора или видеомагнитофона

9. OUTPUT – выход аудио, видео, сигнала тревоги для подсоединения к монитору, телевизору или видеомагнитофону (4-х контактное гнездо)

номер контакта
назначение

1
напряжение питания 12В

2
выход аудио

3
выход сигнала тревоги

4
выход видео

5
заземление

10. Четыре разъема для подключения камер

номер контакта
назначение

1
напряжение питания 12В

2
выход аудио

3
выход сигнала тревоги

4
выход видео

5
заземление

11. SENSOR – переключатель сигнала тревоги


Чтобы отключить звук сигнала тревоги определенной камеры, установите DIP переключатель соответствующей камеры в верхнее положение.

12. DC 14V – разъем для подключения адаптера (14В/1А, центральный вывод)

Инструкция при работе с ON-SCREEN DISPLAY

Прежде чем устанавливать ON-SCREEN DISPLAY внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

· кнопка OSD SEL
A. Чтобы выбрать OSD формат, нажмите кнопку. Новый формат доступен в следующем виде:

(ДАТА(ВРЕМЯ(КАНАЛ(ВЫКЛ. OSD(
B. Чтобы установить дату, время, параметры сигнализации и время просмотра, нажмите соответствующую кнопку, прежде нажав кнопку MENU.

· кнопки DOWN/UP
Чтобы установить дату, время, параметры сигнализации и время просмотра, нажмите кнопку. Эта функция не может быть активирована в нормальном режиме.

· кнопка MENU
Для установки или переустановки данных, нажмите кнопку.

· Индикатор ALARM – сигнал тревоги

Когда PIR – сенсор обнаруживает объекты, индикатор канала ( на экране мигает и каждые 5 секунд воспроизводится звуковой сигнал до тех пор, пока не будет нажата кнопка RESET.

Установка OSD
A. Выбор данных

После того как нажата кнопка MENU, на экране появляется надпись: дата/ время/ параметры сигнализации/ время просмотра.

1)Новые данные доступны в любое время когда нажата кнопка DOWN. Данные появляются в следующем порядке:

(ДАТА(ВРЕМЯ(ПАРАМЕТРЫ СИГНАЛИЗАЦИИ(ВРЕМЯ ПРОСМОТРА(
2)Когда кнопка UP нажата до кнопки DOWN, данные появятся в противоположном порядке.

B. Установка даты


Устройство разработано для использования с 1900 до 2099 года.

команда
изображение на дисплее

MENU
мигает дата

DISPLAY
мигает дата

UP/DOWN
установка дня

DISPLAY
мигает 1-я цифра даты

UP/DOWN
установка 1-й цифры даты

DISPLAY
мигает 2-я цифра даты

UP/DOWN
установка 2-й цифры даты

DISPLAY
мигает месяц

UP/DOWN
установка месяца

DISPLAY
мигает 1-я цифра года

UP/DOWN
установка 1-й цифры года

DISPLAY
мигает 3-я цифра года

UP/DOWN
установка 3-й цифры года

DISPLAY
мигает 4-я цифра года

UP/DOWN
установка 4-й цифры года

DISPLAY
мигает дата

DOWN
мигает время

