Соленоидный замок 1086S
Особенности

Отличный электро замок с оригинальными функциями блокировки и разблокировки двери. В режиме блокировки, при подключении к блоку питания по 3-х проводной схеме, позволяет разблокировать дверь подачей сигнала управления или подачей питания. В режиме разблокировки необходимо использовать клеммы сигнала управления.
Замок имеет защищенный от взлома ригель, отличную защиту от внешних воздействий и широкий диапазон напряжения питания. При включенном замке, потребление составляет 210 мА и он может работать продолжительно, корпус не перегревается. Замок обеспечивает высокий уровень безопасности.
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Размеры
Корпус замка

Пластина магнита
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Пластина из нержавеющей стали

[image: image3.emf]

Примечание: после окончания установки замка, закрепите на него пластину из нержавеющей стали.

Схема установки
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Технические характеристики

Усилие среза ригеля: 1000 кГ

Рабочее напряжение: 12 В +10% или 24 В +10%

Потребление:

Питание
Пусковой ток

Ток удержания

12 В

1150 мА

210 мА

13,8 В

1200 мА

190 мА

24 В

800 мА

90 мА

27,6 В

800 мА

70 мА

Подключение:

1. Открывание замка подачей напряжения положительной полярности 12 или 24 В. Контроллер замка может открывать дверь при кратковременном подключении плюса питания к клемме 1.
2. Открывание замка замыканием входа на общий провод. Контроллер замка может открывать дверь при кратковременном подключении клеммы 3 к общему проводу (минусу питания).

Индикация

Подключение индикатора открытой/закрытой двери:
Нагрузка, не более 300 мА. Напряжение, не более 36 В.

Контакты 5 и 6 – нормально разомкнутые

Подключение индикатора закрытого замка:

Нагрузка, не более 500 мА. Напряжение, не более 36 В.

Контакт 7 – общий, контакт 8 – нормально разомкнутый, контакт 9 – нормально замкнутый.

Импульсный сигнал (взлом двери):
Нагрузка, не более 500 мА. Напряжение, не более 36 В.

Контакт 10 – нормально замкнутый, контакт 11 – нормально разомкнутый, контакт 12 – общий.

Установка времени задержки: (примерно 0 – 8 секунд)
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0 секунд (сняты перемычки 1 и 2)

2,5 секунды (установлена перемычка 1, перемычка 2 не установлена)

5 секунд (установлена перемычка 2, перемычка 1 не установлена)

8 секунд (установлены перемычки 1 и 2)
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Схема подключения
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А= Сбой разблокировки (заблокирован при включении питания)
В= Сбой блокировки (заблокирован при выключении питания)
Переключение замка с режима изначально закрыт в режим изначально открыт

· Снимите крышку корпуса 1, сдвинув защелку 19

· Снимите фиксаторы микропереключателей 2
· Снимите микропереключатели 3

· Открутите винты крепления платы 4, снимите плату 5.

· Выкрутите винт 6


· Выкрутите болты 7 из пластины из нержавеющей стали

· Снимите фиксирующий механизм 8 и ригель 9. Ригель должен быть в механизме.

· Переместите штырь 10, чтобы пластиковая шайба 11 снялась

Открывание высоким уровнем сигнала





Открывание низким уровнем сигнала





Положение двери:


Контакты замкнуты при закрытой двери





Положение ригеля: 


8 - выдвинут


9 - утоплен





Импульс: 


10 – снять


11 - установить








