Процедуры программирования

Перед программированием убедитесь, что светодиод на  приемнике  горит красным цветом, в противном случае быстро поменяйте контакты источника питания.

1. Программирование – обучение приемника применяемому передатчику (передатчика).

а) нажмите кнопку приемника PRG (загорится зеленый светодиод) на время не более 3 секунд, индицируя вход в режим программирования декодера;

б) коротко нажмите кнопку на передатчике - брелке (выбирается любой из двух каналов в случае использования двухканального передатчика), светодиод изменит цвет на красный;

в) снова коротко нажмите кнопку на передатчике, и после 2 секунд  светодиод на приемнике изменит цвет 4 раза, оповещая об окончании процедуры.

2. Программирование – установка времени срабатывания реле.

а) нажмите кнопку PRG (загорится зеленый светодиод) на время в интервале от 3 до 8 секунд. После отпускания кнопки загорится красный светодиод.

б) нажмите кнопку на передатчике (выбираются любой из двух каналов); щелчок контактов реле оповестит Вас о начале установки времени срабатывания;

в) снова коротко нажмите на кнопку передатчика, щелкнут контакты реле, тем самым завершая формирование времени срабатывания реле. Через 2 секунды светодиод на приемнике изменит цвет 4 раза, оповещая об окончания процедуры.

3. Программирование – установка приемника в «триггерный» режим (вкл/выкл).

а) нажмите кнопку PRG (загорится зеленый светодиод) на время в интервале от 3 до 8 секунд. После отпускания кнопки загорится красный светодиод.

б) нажмите кнопку на передатчике (выбираются любой из двух каналов) три раза в интервале до 2-х секунд; Реле переключится 2 раза (вкл. и выкл.), светодиод на приемнике изменит цвет 4 раза, что оповестит Вас о конце процедуры программирования;

4. Программирование –  стирание всех передатчиков из памяти приемника.

а) нажмите кнопку PRG (зеленый светодиод) на время более 8 секунд до тех пор, пока светодиод на приемнике не начнет менять цвета (четыре раза), что оповестит Вас о конце процедуры программирования. Память приемника будет очищена, но режимы работы сохранятся.

