EL-370(EL-371)

   Электромеханический замок фирмы  МING YANG (Ю.Корея). Накладной тип крепления. Наиболее часто используется совместно с  аудио и видеодомофонами, имеющими кнопку открывания электрозамка .

   До установки электрозамка на дверь убедитесь в его работоспособности. Механически: При взведенном «язычке» замок должен отрыться при нажатии на механическую кнопку выхода. Электрически-см. пункт «электрическое подсоединение к замку».

Механическая установка замка.

   Просверлите отверстие диаметром 30 мм. На рекомендуемой высоте 910…960 мм. от низа двери. Центр отверстия должен располагаться от края двери на расстоянии 40…65 мм. (см. рис1). Установите замковый цилиндр в порядке 1,2,3,4,5 как показано на рис.1.

   Установка корпуса замка к внутренней стороне двери производится при открытой крышке замка с помощью четырех шурупов (винтов), как показано на рис.2., при этом «язычок»  замкового цилиндра «TALPIECE» должен входить в щель на задней стороне замка (см. рис 3). Длина «язычка» может быть укорочена  в зависимости от толщины двери. Насечки на «язычке» помогут в этой операции.

Электрическая установка замка.

   Подсоединение производится при открытой крышке замка. Провод подводится через отверстие с резиновой втулкой. Питание к электрозамку (например, источник питания БП-1АН) подводится к крайним контактам клеммной колодки («EL» и «PT» на рисунке). Полярность подводимого напряжения роли не играет. При закрытой двери (взведенном  «язычке»  «BRASS LATCH») контакты «РТ» и «А» с помощью встроенного микропереключателя замыкаются и замок готов к открытию при подаче соответствующего напряжения (12…18В постоянного тока).

Технические характеристики.

Напряжение питания номинальное     12В

Ток потребления , не менее           2А

Габариты                 хх мм.

